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ZALACZNIK NR1

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 207 z 2003r poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkéw stosownej izby oraz optacitem sktadki

i posiadam stosowng aktualng polise OC

projektant mgr inz. Marian Sokotowski

upr. nr 563/83

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
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1. Technika estradowa i tekstylia

1.1.

Opis techniczny
Elementy techniki scenicznej zastosowane w projekcie majg stuzy¢ uzyskaniu profesjonalnej przestrzeni

spetniajgcej zarbwno wymagania sceny teatralnej jak i filharmonicznej. Poszczegodlne elementy dajg petng
mozliwos¢ szybkiej modyfikacji utozenia sprzetu i dostosowania do wystepujgcych potrzeb. Zastosowanie
napedéw elektrycznych pozwala na tatwe sterowanie wszystkimi sktadowymi systemu bez konieczno$ci
pracy na wysokosci. Wybér urzgdzen, legitymujgcych sie stosownymi certyfikatami, gwarantuje
bezpieczenstwo zarédwno widzom jak i osobg wystepujgcym na scenie. Tekstylia zaproponowane
w projekcie spetniajg nalezyte normy przeciwpozarowe, potwierdzone stosownymi atestami na niepalnosc.

Technika estradowa sceny zawiera nastepujace grupy urzadzen:

¢11 wyciggow dekoracyjnych

3 mosty o$wietleniowe sceniczne

¢2 Wwyciggi oswietleniowych nad widownig

o1 mechanizm kurtyny gtéwnej sterowany elektrycznie
¢4 wyciggi punktowe o udzwigu 1T

o1 zapadnia sceniczna

Tekstylia:

1.2.

o1 kurtyna gtéwna, dzielona na dwie czesci rozsuwana na boki
¢4 paludamenty

o7 par kulis bocznych

o1 horyzont czarny

Urzadzenia

1.2.1. Wyciag dekoracyjny

Wycigg dekoracyjny zaprojektowany zostat by zgodnie ze standardem BGV-C1 mogt przenosic¢
obcigzenia dekoracyjne do 250kg nad sceng. Czterolinowa wyciggarka poprzez system zbloczy wynosi
przymocowang do lin rure stalowg o srednicy zewnetrznej 50mm.

Dane techniczne wyciggarki:

* Obcigzenie uzytkowe wedtug: BGV-C1: 300 kg
* Wysokos¢ podnoszenia: 10 m

* Predkos$¢ podnoszenia ca. 18cm/s

* Zasilanie z zabezpieczeniem 16 A

* Wytgczniki krancowe robocze i bezpieczenhstwa sg zintegrowane z silnikiem
* Waga wiasna z ling : ca. 150 kg

* Moc silnika : 1,1 kW

* Napiecie znamionowe: 230/400V 50Hz

* Klasa pracy : S3-60% **

* Ochrona : IP54

* Hamulce: 1. 20 Nm, 2. 9 Nm

1.2.2. Most oswietleniowy

Most oswietleniowy zbudowany z konstrukcji aluminiowej o przekroju kwadratu podwieszonej na
elektrycznych wyciggarkach linowych pozwala na zawieszenie urzgdzen o 1tgcznej wadze
nieprzekraczajgcej 850kg roztozonej réwnomiernie. Odcinki konstrukcji zbudowanej z rur gtéwnych
0 przekroju 50mm x 3mm i stopie wg. EN AW-6082 i utwardzeniu T6 zamocowane sg do czterech lin
wyciggarki przy pomocy zawiesia dwuciegnowego.

Zastosowana wyciggarka WB/1000/4 to wciggarka przystosowana do zastosowan scenicznych
o udzwigu 1000 kg. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami posiada dwa niezaleznie dziatajgce hamulce
umieszczone na wale silnika. Wciggarka wyposazona jest réwniez w wylgcznik wrzecionowy

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: X1 /3



mailto:biuro@a-ag.com.pl

AAG/10/0006 | BUDOWA KONCERTOWEGO CENTRUM EDUKACJI MUZYCZNEJ | Warszawa, ul. Potczyriska 56; dz. 138 obreb 6-12-13 | ™ |

z podwéjnymi zestykami na kazdg pozycje krahncowa. Beben weciggarki przystosowany do
jednoczesnego nawijania czterech lin i realizowania ruchu pionowego w zakresie 10 m. Kazda z lin
nosnych zablokowana na bebnie za pomocg trzech znormalizowanych dociskow linowych
z zachowaniem dodatkowych dwdch zwojow martwych. Montaz wciggarki mozliwy jest za pomoca
bezposredniego posadowienia jej na podstawie zelbetowej przy pomocy kotew do obcigzen
dynamicznych o potwierdzonej nosnosci, lub na dedykowanej konstrukcji stalowej. Poprawnosc¢
nawijania lin nosnych na bebnie zapewnia wat dociskowy.

Parametry wciggarki
Udzwig: 1000 kg

llos¢ lin: 4

Srednica lin: 8 mm

Predko$¢ liniowa: 0,1 m/s
Moc silnika: 1,5 kW
Wytacznik wrzecionowy: Tak
Hamulec: Tak (podwadjny)
Wysokos¢ podnoszenia: 10 m

Wszystkie obwody doprowadzone sg do mostu przy pomocy kabla wielozylowego rozwijanego ze
sprezynowego bebna kablowego STEMMANN. Doprowadzenie okablowania oraz jego rozprowadzenie
nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i nie wchodzi w zakres mechaniki scenicznej.

1.2.3. Wyciag oswietleniowy nad widownig

Wycigg oswietleniowy nad widownig zbudowany z konstrukcji aluminiowej o przekroju kwadratu
podwieszonej na elektrycznych wyciggarkach linowych pozwala na zawieszenie urzgdzeh o tgcznej
wadze nieprzekraczajgcej 850kg roztozonej réownomiernie. Odcinki konstrukcji zbudowanej z rur
gtéwnych o przekroju 50mm x 3mm i stopie wg. EN AW-6082 i utwardzeniu T6 zamocowane sg do
czterech lin wyciggarki przy pomocy zawiesia dwuciggnowego.

Zastosowana wyciggarka WB/1000/4 to wciggarka przystosowana do zastosowan scenicznych
o udzwigu 1000 kg. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami posiada dwa niezaleznie dziatajgce hamulce
umieszczone na wale silnika. Wciggarka wyposazona jest réwniez w wylgcznik wrzecionowy
z podwoéjnymi zestykami na kazdg pozycje krancowa. Beben wciggarki przystosowany do
jednoczesnego nawijania czterech lin i realizowania ruchu pionowego w zakresie 10 m. Kazda z lin
nosnych zablokowana na bebnie za pomocg trzech znormalizowanych dociskéw linowych
z zachowaniem dodatkowych dwdch zwojow martwych. Montaz wciggarki mozliwy jest za pomoca
bezposredniego posadowienia jej na podstawie zelbetowej przy pomocy kotew do obcigzen
dynamicznych o potwierdzonej nosnosci, lub na dedykowanej konstrukcji stalowej. Poprawnosc
nawijania lin nosnych na bebnie zapewnia wat dociskowy.

Parametry wciggarki
Udzwig: 1000 kg

llos¢ lin: 4

Srednica lin: 8 mm

Predkos¢ liniowa: 0,1 m/s
Moc silnika: 1,5 kW
Wytgcznik wrzecionowy: Tak
Hamulec: Tak (podwdjny)
Wysoko$¢ podnoszenia: 10 m

Wszystkie obwody os$wietlenia scenicznego doprowadzone sg do mostu przy pomocy kabla
wielozytowego rozwijanego ze sprezynowego bebna kablowego STEMMANN. Doprowadzenie
okablowania oraz jego rozprowadzenie nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i nie wchodzi
w zakres mechaniki sceniczne;.

1.2.4. Mechanizm kurtyny gtéwnej

Konstrukcja mechanizmu kurtyny gtéwnej opiera sie na profilu aluminiowym TT1, wewnatrz ktérego
przesuwajg sie wozki oraz woézki gtdbwne unoszgce materiat kurtyny. Tréjfazowy silnik elektryczny
sterowany z panelu sterowniczego przemieszcza obie czesci kurtyny. Wymiary profilu kurtyny oraz
silnika wg. wiasciwych rysunkéw i specyfikacji. Silnik wyposazony w zabezpieczenia krancowe.
Sterowanie silnikiem odbywa sie ze wspdlnego panelu sterujgcego mechanikg sceny, mobilnego,
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przejezdnego z ekranem dotykowym. Na prawej i lewej Scianie sceny umiejscowi¢ nalezy gniazda
dokujgce kabel zasilajgco sterujgcy pulpit sterujgcy. Pulpit wyposazony jest w 15m kablel zasilajgco
sterujgcy.

Predko$c¢ otwierania i zamykania kurtyny stata.

* Moc silnika : 1,1 kW

* Napiecie znamionowe: 230/400V 50Hz 3 fazowe

* Klasa pracy : S3-60%

* Ochrona : IP54

1.2.5. Wyciag punktowy 1T

Wyciggarka tancuchowa elektryczna z podwéjnym zabezpieczeniem LODESTAR LV.
Ciezar wiasny: 48kg

Ciezar fancucha: 1,65kg/m

Moc silnika:0,75kW

Podwdjny hamulc-wsp. Bezpieczenstwa 1:10
Sprzegto slizgowe

Wspbtczynnik bezpieczehstwa przekiadni: 1:10
Wspotczynnik bezpieczenstwa fancucha: 1:16
Sterowanie: niskopragdowe (LV)

Zasilanie: 400-3-50

Tryb pracy: 2M; FEM 50%

Wytacznik krancowy: podwadjny

Wytacznik przecigzeniowy: TAK

1.2.6. Zapadnia sceniczna

Zapadnia sceniczna o wymiarach 3500 x 2000mm oraz o zakresie ruchu pionowego 6450 mm
z predkoscig 200 mm/s.

Ponizsza ilustracja przedstawia poglgdowy widok zapadni

Dopuszcza sie nastepujgce obcigzenie powierzchniowe zapadni:
500 kg/m2 obcigzenia przy pracy statycznej
250 kg/m2 obcigzenia przy pracy dynamicznej (przy ruchu zapadni)

Zapadnia napedzana za pomocg czterech mechanizméw tanicuchowych Serapid o skoku roboczym
6450mm. Mechanizmy napedzane jednym silnikiem z watem przelotowym o mocy 9,2 kW. Silnik
wyposazony w dwa, niezaleznie dziatajgce hamulce. Przeniesienie napedu z silnika na moduty LL
odbywa¢ sie bedzie kolejno za posrednictwem watdéw Cardana, przektadni stozkowych o przetozeniu i=1
oraz przektadni planetarnych.
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Platforma zapadni wyposazona w prowadniki liniowe poruszajgce sie po przytwierdzonych do statych
elementéw budowlanych prowadnicach. W celu odebrania zbednych stopni swobody prowadniki
umieszczone zostang w dwdch ptaszczyznach.

W celu uniknigcia uszkodzenia platformy w trakcie pracy poprzez elementy, ktére mogg wydostaé sie
poza obrys platformy zostanie ona wyposazona w listwy antygilotynowe na obwodzie platformy oraz
podtogi. W przypadku wykrycia kolizji nastgpi automatyczne wytgcznie mechanizmu napedzajgcego.
Zapadnia posiada dwa przystanki (gérny - poziom sceny, dolny - poziom magazynu), sterowanie pracg
odbywa sie z obydwéch poziomoéw. Zatrzymanie na odpowiednim poziomie realizowana za
posrednictwem dwdch wytgcznikow krancowych roboczych (gora-dét) oraz dwdch awaryjnych.
Zastosowano czujniki krarncowe najazdowe typu windowego (bezzwtoczne).

Wypemnienie zapadni podtogg wymaga zapewnienia podkonstrukcji pod dobrane wypetnienie,
zapewniajgce wtasciwg nosnos¢ powierzchni.

Wysokos¢ potozenia zapadni wyswietlana bedzie na panelu operatora. Zatrzymanie pozycji zapadni
mozliwe bedzie na dowolnym poziomie. Dostep do szybu zapadni nalezy zabezpieczy¢ w kazdym
miejscu gdzie bedzie do niej dostep przy pomocy barierek lub drzwi. Zabezpieczy¢ nalezy dostep do
szybu osobom postronnym.

Ponizsza tabelka zawiera zestawienie podstawowych parametréw technologicznych zapadni:

Opis Parametry
Wymiary zapadni 35000 x 2000 mm
Zakres ruchu 6450 mm
Predkos$¢ (podnoszenia/opuszczania) 200 mm/s
Dopuszczalne  obcigzenia  powierzchniowe 500 kg/m2 dla pracy statycznej
zapadni 250 kg/m2 dla pracy dynamicznej
Moc i zasilanie napedu elektrycznego 9,2 kW / 400V

Ze wzgledu na przeznaczenie zapadnia podlega dozorowi uproszczonemu prowadzonemu przez Urzad
Dozoru Technicznego

Przeznaczenie zapadni:
- transport towaréw scenografii

Zabrania sie uzywania zapadni do transportu ludzi!

1.3. Tekstylia
1.3.1 Kurtyna gtéwna

Dwudzielna kurtyna gtéwna wykonana z materiatu plusz Tuchler typu Chopin wyposazona jest w oczka
wraz z karabinkami na gorze i obszyta na dole i po bokach. Kieszen dolna wyposazona jest
w obcigznik formujgcy ksztatt tkaniny. Tkanina spetnia normy -13773-c1l, DIN 4102 B1, EN ISO
13934/1,390N/490N-4,5%/13,5% oraz AATCC 128-1977 wsp. 3 Kolor tkaniny wg. prébnika Chopin
TUCHLER ultradeepblack Wymiary jednej czesci kurtyny szerokosé 8,5m wysokosé 13,7m nalezy
potwierdzi¢ stosownymi pomiarami na etapie realizacji.. Marszczenie 50%. Tkanina powinna posiadac
dokumentacje z badan akustycznych. Waga tkaniny: 350g/m?.

1.3.2 Kulisy boczne

Materiat kulis plusz Tuchler typu Chopin zgodny z normami EN-13773-c1, DIN 4102 B1, EN ISO
13934/1,390N/490N-4,5%/13,5% oraz AATCC 128-1977 wsp. 3.w kolorze ultra deep black wg. karty
koloréow CHOPIN TUCHLER. Tkanina zawieszona na rurze stalowej z klamrg obrotowa, malowang na
czarno mocowang do rury sztankietu dekoracyjnego. Marszczenie 50%.

Szeroko$¢ 145cm, wysokos¢ 12m — wymiary nalezy potwierdzi¢ stosowymi pomiarami. Kulisy na gorze
wykonczone trokami, na dole kieszeh z obcigznikiem i po bokach obszyte.
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1.3.3 Paludamenty

Materiat paludamantow plusz Tuchler typu Chopin zgodny z normami EN-13773-c1, DIN 4102 B1, EN
ISO 13934/1,390N/490N-4,5%/13,5% oraz AATCC 128-1977 wsp. 3.w kolorze ultra deep black wg.
karty kolorow CHOPIN TUCHLER. Marszczenie 50%.

Szerokos$¢: sztankietu dekoracyjnego, wysokos¢é 200cm — wymiary nalezy potwierdzi¢ stosownymi
pomiarami. Paludamenty na gbérze wyposazone w troki, na dole kieszeh z obcigznikiem i po bokach
obszyte.

W przypadku paludamentu gtéwnego szeroko$é: okresla szeroko$¢ okna portalowego. Paludament
gléwny marszczony 50%: wykonany z materiatu takiego jak kurtyna gtéwna

1.3.4 Horyzont czarny

Materiat horyzontu srodkowego plusz Tuchler typu Chopin zgodny z normami EN-13773-c1, DIN 4102
B1, EN ISO 13934/1,390N/490N-4,5%/13,5% oraz AATCC 128-1977 wsp. 3.w kolorze ultra deep black
wg. karty kolorow CHOPIN TUCHLER. Marszczenie 50%

Horyzont dzielony na dwa o wymiarach: szeroko$¢ 600cm, wysoko$¢ 830cm

Horyzont na gérze wyposazone w oczka z karabinkami, na dole kieszeh z obcigznikiem i po bokach
obszyte.

1.4. Sterowanie

Sterowanie wszystkimi elementami techniki scenicznej realizowane bedzie z specjalnie przygotowanego
i zaprojektowanego panelu sterujgcego spetniajgcego wymagania uzytkownika umiejscowionego w lewej
wnece sceny.

Szafa zasilajgco-sterujaca wszystkimi elementami mechaniki scenicznej znajdowaé sie bedzie
w pomieszczeniu wciggarek. Nalezy do niej doprowadzi¢ wtasciwe zasilanie.

Do sterowania wciggarek mostéw w standardzie BGV-C1 zastosowano zabezpieczenie silnikowe, stycznik
gtéwny oraz 2 styczniki do kierunku gora-dét. Do sterowania kurtyny zastosowano zabezpieczenie
silnikowe, stycznik gtdwny oraz 2 styczniki do kierunku otwieranie-zamykanie.

Funkcje sterowania: kontrola ruchu géra-dot, kontrola luznej liny, kontrola przecigzen dynamicznych.
System sterowania wyposazony w zdalny dostep kontroli i diagnostyki poprzez sie¢ Internet, dlatego nalezy
zabezpieczy¢ wtasciwe przytgcze Internetu do szafy sterujgce;.

Zastosowany uktad sieci TN-S 5 przewodowy z oddzielna zyta N (kolor niebieski) oraz zyta PE (kolor
z6ito/zielony). Ochrona podstawowa izolacja przewoddéw. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim,
samoczynne wytgczenie zasilania. Ochrona uzupetniajgca wytaczniki réznicowoprgdowe. Po wykonaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary elektryczne i przekaza¢ w postaci protokotéw wyniki
tych pomiaréw. Nalezy wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze wszystkich metalowych konstrukcji przewodem
LgY_o 16 mm2 do gtéwnej szyny wyrdwnawcze;.

Projekt elektryczny systemu sterowania spetniajgcy wszystkie wyspecyfikowane funkcje sterowania nalezy
dostarczy¢ zamawiajgcemu wraz z opisem funkcjonalnosci przed rozpoczeciem prac montazowych.

Z uwagi na fakt, iz wymienione wciggarki z mocy ustawy podlegajg dozorowi UDT wykonawca dopetni
z upowaznienia Inwestora, wszelkich czynnosci koniecznych by dokona¢ odbioru ww. urzgdzen przez
wiasciwy Urzad Dozoru Technicznego. Wszelkie koszty z tym zwigzane (ptatne do UDT) ponosi Inwestor.
Wszystkie elementy sztankietéw, mostéw na scenie malowane na czarno. Nie dotyczy samej wciggarki i lin
stalowych.
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