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ZALACZNIK NR1

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 207 z 2003r poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, i posiadam stosowng aktualng polise OC

Projektant: Jerzy Lisowski

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 207 z 2003r poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste czlonkéw stosownej izby oraz optacitem sktadki i
posiadam stosowng aktualng polise OC.

sprawdzajacy: Jerzy Nowak upr. nr GP. IV-63/193/76

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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1. Zatozenia ogdlne

Ponizszy opis jest integralng czescig aktualizacji projektu wykonawczego sali wielofunkcyjnej, zmianie
ulegto:

e Rozmieszczenie urzadzen oswietleniowych
o Typy urzadzen oswietleniowych
e Rozmieszczenie gniazd instalacji

e System sterowania o$wietleniem scenicznym

1.1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dla zmiany projektu sg uzgodnienia dokonane z zamawiajgcym i
uzytkownikiem odnosnie funkcji, ktdre scena ma spetniaé. Podstawg wykonania czesci
rysunkowe] projektu jest poprzedni projekt wykonawczy.

1.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt:
e Instalacji o$wietlenia scenicznego.

e Rozmieszczenie aparatdw oswietlenia scenicznego.

e Systemu sterowania oSwietleniem scenicznym i RGS

2. Instalacje oswietlenia scenicznego

Dla potrzeb zaproponowanych urzadzen niezbedne jest zaprojektowano instalacje:

¢ Instalacja obwodow nieregulowanych — 68 obwodoéw

e Instalacja obwoddéw regulowanych - 96 obwoddéw

¢ Instalacja obwodow roboczych — 6 obwodow

e Instalacja sterujgce DMX —512 A
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e Instalacja strukturalna — sterujgca Ethernet

2.1. Instalacje obwoddéw regulowanych, nieregulowanych i roboczych.

2.1.1.  Instalacje obwoddw regulowanych.

Obwody oznaczone od 1 do 721101 do 124
Instalacje nalezy wykona¢ wg. w/w warunkéw. Obwody regulowane prowadzone sg miedzy
regulatorami napiecia a gniazdami zlokalizowanymi w obrebie sceny i widowni. Dla obwodow
regulowanych nalezy zastosowaé gniazda czarne typu Shucko z czarng klapka, gniazda nalezy czytelnie
oznaczy¢ zgodnie z numeracjg zawartg w czesci rysunkowe;j.

2.1.2.  Instalacje obwoddw nieregulowanych.

Obwody oznaczone od N1 do N62 i N81 do 84
Instalacje nalezy wykona¢ wg. w/w warunkéw. Obwody nieregulowane prowadzone sg miedzy ROS a
gniazdami zlokalizowanymi w obrebie sceny i widowni. Dla obwoddéw nieregulowanych nalezy
zastosowac gniazda czarne typu Shucko z niebieska klapka, gniazda nalezy czytelnie oznaczyc¢ zgodnie
Z numeracjg zawartg w czesci rysunkowe;j.

2.1.3. Instalacje obwoddw roboczych.

Obwody oznaczone od R1 do R6
Instalacje nalezy wykonaé wg. w/w warunkéw. Obwody robocze prowadzone sg miedzy ROS a
gniazdami zlokalizowanymi w obrebie sceny. Dla obwoddw roboczych nalezy zastosowac gniazda
czarne typu Shucko z czerwong klapka, gniazda nalezy czytelnie oznaczy¢ zgodnie z numeracja
zawartg w czesci rysunkowej.
Instalacje zasilajgce bedg wykonane przewodami YDY rozprowadzanymi w obrebie sceny i widowni w
korytkach kablowych blaszanych lub PCV z przykryciem. Do potaczenia skrzynia przytagczeniowa
ruchomego mostu oswietleniowego — most oswietleniowy, nalezy zastosowaé przewody zwisowe
gietkie z rdzeniem nosnym.

Transport przewoddw wg opracowania mechaniki scenicznej.
Do kazdej skrzyni przytagczeniowej mostu oswietleniowego konstrukcji, do ktérej przymocowane s3
aparaty o$wietleniowe nalezy doprowadzi¢ z RGS przewdd uziemiajacy Zo 10 mm?.

Bilans cieplny dla pomieszczenia tyryserowni w stosunku do poprzedniego PW nie ulegt zmianie.

Zestawienie mocy dla bloku zasilania RGS
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Moc Wspdtczynnik | Zapotrzebowanie
zainstalowana | jednoczesnosci mocy kW
kW
Pi/kwW Kj Pz/kW
Obwody 240,00 0,4 96,0
regulowane
Obwody
nieregulowane 61,00 0,8 48,8
Obwody 2,00 1 2,0
robocze
Razem 303,00 146,8

Instalacja oswietlenia scenicznego powinna byé prowadzona w min. odleglosci 15 cm od instalacji
elektroakustycznej budynku, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zakiécen w tej drugie;j.

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia 7.07.1994r. -
Prawo budowlane /Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami/ oraz aktami wykonawczymi dotyczgcymi
ww. ustawy, a w szczegdlnosci: rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364 ,,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych”, a takze zgodne z normami: PN-EN 1838 ,,Zastosowanie o$wietlenia:
Oswietlenie awaryjne”, PN-EN 12464-1 ,,Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach”, PN-86/E-
05003, PN-IEC 62305 ,,0chrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany znakiem ,,CE”.

3. Instalacje sterujgce DMX — 512 A i Ethernet

Podstawowym protokotem zastosowanym w sterowaniu oswietleniem scenicznym, jest protokot
cyfrowy DMX 512-A. Wszystkie zastosowane urzgdzenia wspotpracujg w tym standardzie.

Instalacja ta umozliwia, dystrybucje sygnatu sterujgcego urzgdzeniami oswietlenia scenicznego
poprzez zastosowanie na jej koricach przetwornikéw Eth-DMX, potaczenie konsolet w spdjny
system, oraz zdalne sterowanie konsoleta oswietleniowa.

RSC jest gtdwnym punktem dystrybucji sygnatdw. Zostanie ona wyposazona wprztwornik
ETH/DMX 512 — A, rozdzielacze sygnatéw (spliter’y i swith’e). Gtdwnym urzadzeniem sterujgcym
jest konsoleta oswietleniowa, zlokalizowana w kabinie operatora. Z konsolety sygnat prowadzony
jest do RSC za pomocg przewodow UTP Cat. 5E i podtgczony do przetwornika ETH/DMX 512 — A,
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z nigoj do regulatorow, potgczonych szeregowo, oraz do rozdzielaczy sygnatu a z nich rownolegle
do lokalizacji na scenie i widowni.

4. System sterowanie RGS, PPO i PPI

Sterowanie oswietleniem w sali zostato zaprojektowane na podstawie systemu cyfrowego HDL BUS
Pro. Jest to system rozproszony bez jednostki centralnej co zapewnia duzg bezawaryjnosc i pewnosé
dziatania catosci. Wszystkie elementy sytemu montowane sg na szynie DIN w rozdzielnicy obwodéw
nieregulowanych. Zasilanie i komunikacja miedzy urzgdzeniami odbywac sie bedzie poprzez
magistrale HDL BUS Pro opartg na warstwie fizycznej RS485 z wykorzystaniem skretki UTP CATSE.

4.1. Sterowanie obwoddéw nieregulowanych

Obwody elektryczne nieregulowane oraz robocze zasilane bedg przez moduty stycznikéw 16A.
Zasilanie regulatoréw napiecia zatgczane bedzie posrednio poprzez styczniki gtéwne o
odpowiedniej obcigzalnosci pragdowe;.

4.2. Sterowanie os$wietleniem widowni

Do sterowania obwodami oswietleniowymi w systemie DALI zaprojektowano 2 przetworniki
DMX-DALI, pozwalajace na obstuge do 128 lamp w dwdch grupach po 64. Dodatkowo
uzupetnienie systemu o Merer sygnatu DMX pozwala na jednoczesne sterowanie oswietlenia
widowni z niniejszego systemu sterowania oraz nastawni oswietlenia technologicznego.

4.3. Urzadzenia sterujgce

Do obstugi systemu zaprojektowano przewodowe klawiatury potgczone przy pomocy magistrali
HDL BUS Pro przewodem UTP CAT5e do systemu sterowania, ktére rozmieszczone w obrebie sali
beda odpowiedzialne jedynie za sterowanie obwodami oswietlenia roboczego.

Dodatkowo wydano do obstugi systemu dwa urzgdzenia IPAD. Jeden jako mobilny w kabinie
realizatoréw a drugi zabudowany w stacji dokujgcej umieszczonej na state w szafce inspicjenta. Z
poziomu IPADA bedg juz dostepne wszystkie funkcje zaprojektowanego systemu. W tym mape
topograficzng rozmieszczenia obwodow ktorymi steruja.

Na czas spektaklu operator oswietlenia bedzie mégt zablokowaé pozostate punkty dostepu z
poziomu swojego pulpitu.
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