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SPIS RYSUNKOW:

Nr
rysunku

EA-01
EA-02
EA-03
EA-04
EA-05
EA-06
EA-07
EA-08
EA-09
EA-10
EA-11
EA-12
EA-13
EA-14
EA-15
EA-16
EA-17
EA-18
EA-19

Tytut rysunku

Poziom 0 - rozmieszczenie urzgdzen systemu elektroakustycznego
Poziom +1 - rozmieszczenie urzagdzen systemu elektroakustycznego
Poziom +2 - rozmieszczenie urzadzen systemu elektroakustycznego

Poziom +3 - rozmieszczenie urzagdzen systemu elektroakustycznego

Przekréj Sali Koncertowej

Schemat systemu elektroakustycznego
Schemat systemu wsparcia akustyki
Schemat systemu interkomowego i wideo
Schemat systemu rejestracji wielosladowej
Widoki szaf sprzetowych

Widok stanowiska inspicjenta

Widok mebla studyjnego ST-RN

Widoki przytgczy sygnatowych

Poziom O - trasy kablowe

Poziom +1 - trasy kablowe

Poziom +2 - trasy kablowe

Poziom +3 - trasy kablowe

Istniejgcy budynek szkoly - parter - rozmieszczenie urzadzenh

Istniejgcy budynek szkoty - pietro - rozmieszczenie urzadzen

Skala

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu elektroakustycznego dla Koncertowego Centrum Edukacji
Muzycznej w Warszawie.
Projekt obejmuje ponizszy zakres:

» system elektroakustyczny w Sali Koncertowej,

» system wsparcia akustyki w Sali Koncertowej,

» system rejestracji wielosladowej,

» system interkomowy,

e system technicznego podgladu wideo.
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2. SPIS SYMBOLI PROJEKTOWYCH

ADDA-xx Rack wejs¢/wyjs¢ systemu cyfrowej konsolety fonicznej
ADDA-xx-K-xx | Karta rozszerzen

AD-REC Przetwornik A/C

ANT-INT-xx Antena bezprzewodowego systemu interkomowego
ANT-xx Aktywna antena kierunkowa

AP-xx Access Point

BP-xx Beltpack bezprzewodowy

BRD-xx Odtwarzacz Blu-ray

CDR-xx Rejestrator/odtwarzacz CF, SD, CD
CD-STER-xx Sterownik do odtwarzacza CD

CD-xx Odtwarzacz CD

DD-REC-xx Interfejs sieci DANTE do systemu rejestracji
DD-xx Interfejs wejs¢/wyjs¢ cyfrowych

DSP-xx Procesor DSP systemu cyfrowej konsolety fonicznej
DzZW Dysk zewnetrzny

EXP-REC-xx Obudowa rozszerzajgca

EXTO-R Odbiornik optycznej transmisji sygnatu HDMI
EXTO-S Nadajnik optycznej transmisji sygnatu HDMI
FRO-N-xx Nadajnik optycznej transmisji sygnatéw RF
FRO-O-xx Odbiornik optycznej transmisji sygnatéw RF
G1-xx Aktywne urzadzenie gtosnikowe

G2-xx Aktywne urzgdzenie gtosnikowe

G3-xx Aktywne urzadzenie gtosnikowe

G4-xx Aktywne urzgdzenie gtosnikowe niskotonowe
G5-xx Aktywne urzadzenie gtosnikowe niskotonowe
G6-xx Aktywne urzgdzenie gtosnikowe

GIA-xx Gtlosnik systemu rozgtoszeniowego

GIG-xx Gtosnik systemu rozgtoszeniowego

GIW-xx Gtlosnik systemu rozgtoszeniowego

GIZ-xx Gtosnik systemu rozgtoszeniowego

HDMI-N-xx Nadajnik sygnatu HDMI

HDMI-O-xx Odbiornik sygnatu HDMI

HS-xx Headset

IEM-ANT Kierunkowa antena systemu sygnatéw zwrotnych
IEM-N-xx Nadajnik systemu sygnatéw zwrotnych
IEM-O-xx Odbiornik systemu sygnatéw zwrotnych
IEM-RRF Sumator antenowy systemu sygnatéw zwrotnych
IEM-S-xx Stuchawki douszne

I0-REC-xx Interfejs wejs¢ i wyjsé do systemu rejestracji
10-xx Interfejs odstuchowy

KAM-xx Kamera

KAV-xx Konwerter audio do SDI

KF-REC Sterownik systemu rejestracji
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KF-xx Sterownik systemu cyfrowej konsolety fonicznej
L, C, R, LS, RS | Monitor odstuchowy systemu 5.1

LAE-xx Linia kablowa analogowa elektroakustyki
LCE-xx Linia $wiattowodowa

LDSP-xx Procesor gtosnikowy

LD-xx Linia kablowa danych

LFE Urzadzenie gtosnikowe niskotonowe systemu 5.1
LI-xx Linia kablowa danych inspicjenta

LPA-xx Linia kablowa systemu rozgtoszeniowego
LRFO-xx Linia $wiattowodowa

LSR-xx Linia sterujgca

LSV-ss Linia sterujgca

LS-xx Linia sterujgca

LV-xx Linia wideo

M21-xx Miniaturowy mikrofon kardioidalny na gesiej szyi
M2-xx Powierzchniowy mikrofon dookolny
M3-xx Kompaktowy mikrofon kardioidalny
MD-xx Odtwarzacz MiniDisc

MNB-Xxx Mikrofon z adapterem do bodypacka
MN-xx Mikrofon nastuchu

MOD-xx Modulator DVB-T

MON-xx Monitor odstuchowy

MO-xx Monitor odstuchowy rackowy

MSB Matryca bezprzewodowego systemu interkomowego
MSiI Matryca systemu interkomowego
MSI-AIO Interfejs wejsé/wyjsé analogowych
MSI-DIO Interfejs wejs¢é/wyjs¢ cyfrowych

MSI-GPI Interfejs wejsé/wyjsé GPI

MSI-R Interfejs rozszerzajgcy matryce

MSV Matryca przelgcznikowa wideo

MV Multiviewer, quad

MV1-xx Monitor LCD

MV2-xx Monitor LCD

MV 3-xx Monitor LCD

M-xx Mikrofon

NBA-xx Akumulator Li-lon

NBL-xx tadowarka

NBP-xx Nadajnik bezprzewodowy typu bodypack
NB-xx Nadajnik bezprzewodowy

OB-xx Odbiornik bezprzewodowy

0zD Odtwarzacz zdarzen dzwiekowych
PANEL-INSP Panel interkomowy

PANEL-xx Panel interkomowy

PCI-xx karta systemu rejestracji

PC-REC Komputer do rejestraciji
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PC-x Komputer

PF Procesor foniczny

PMI Panel przekaznikow

PROJ Projektor + obiektyw

PS-xx Przytacze sygnatowe

RDW Pasywny rozdzielacz wideo

REC-MON-xx | Monitor wideo

REG-xx Regulator gtosnosci

RRF-xx Dystrybutor antenowy

RSA Rozdzielacz sygnatéw audio

RSV-xx Aktywny rozdzielacz wideo HD-SDI
ST-ADDA-xx Skrzynia transportowa

STE-xx Szafa sprzetowa

STI Szafa sprzetowa

ST-IEM Skrzynia transportowa

ST-INSP Mobilne stanowisko inspicjenta

ST-KF-xx Skrzynia transportowa na sterownik konsolety
ST-PL Skrzynia transportowa

ST-RF-xx Skrzynia transportowa

ST-RN Mebel studyjny

ST-TV Szafa sprzetowa

ST-VID-xx Sterownik wyboru zrédta HD-SDI
SV-CAM-S-xx | Przewodowy pilot zdalnego sterowania kamery
SV-CAM-xx Kamera TV

SV-CONV-xx Konwerter sygnatow wizyjnych

SV-10-xx Interfejs wejsé/wyjsé audio-wideo

SV-MIX Mikser wizyjny wielokanatowy

SV-MON-xx Monitor wideo

SV-REC Nagrywarka dyskéw SSD

SV-ST Streamer

SWB-xx Przetgcznik sieciowy 10 portow

SWI-xx Przelacznik sieciowy

SW-S Przelgcznik sieciowy

SW-xx Przelgcznik sieciowy

SYM-xx Symetryzator

TAB-xx Tablet

TC-xx Transparent CISZA

THDOCK Adapter USB i FireWire

TV-xx Telewizor

UG-C Aktywne urzgdzenie gtosnikowe

UGF-xx Urzadzenie gtosnikowe typu front-fill
UG-L-xx Aktywne urzgdzenie gtosnikowe typu line array
UGN-C Aktywne urzadzenie gtosnikowe niskotonowe
UGN-L-xx Aktywne urzgdzenie gtosnikowe niskotonowe
UGN-R-xx Aktywne urzadzenie gtosnikowe niskotonowe
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UG-R-xx

Aktywne urzadzenie gtosnikowe typu line array

UMON-xx

Monitor sceniczny

USB-H

Rozdzielacz USB

USB-N

Nadajnik do transmisji sygnatu USB

USB-O

Odbiornik do transmisji sygnatu USB

WA-GPIO

Modut wejs¢ i wyjs¢é sterujgcych

WA-IO-xx

Modut wejs¢ i wyj$¢ analogowych

WA-I-xx

Modut wej$é analogowych

WA-MIX

Cyfrowa matryca miksujaca

WA-O-xx

Modut wyj$¢ analogowych

WA-PROC-xx

Cyfrowy procesor do obrébki sygnatu

WA-PS-xx

Zasilacz do gtosnikow

WA-SW-xx

Przetlgcznik sieciowy

WMI

Wzmachiacz mocy

WS

Wzmacniacz stuchawkowy

WZW-xx

Wzmacniacz dystrybucyjny wideo DVB-T
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3. ZAGADNIENIA OGOLNE

Stownictwo techniczne zwigzane z projektowanymi systemami wykorzystane w opracowaniu bazuje przede
wszystkim na Polskich i Miedzynarodowych Normach.

 PN-T-01009:1968 Stownictwo telekomunikacyjne. Elektroakustyka. Nazwy i okreslenia.
* PN-IEC 50(801):1998 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Akustyka i elektroakustyka.
* PN-T-04499-01:1992 Urzgdzenia i systemy elektroakustyczne - Postanowienia ogdine.

Merytoryczna podstawa opracowania:
» Ballou G.: Handbook for sound engineers 4E, Focal Press, 2008.
e Davis D.: Sound System Engineering 3rd edition, Focal Press, 2006.

» Davis G., Jones R.: The Sound Reinforcement Handbook - Second Edition, Yamaha Corporation of
America 1990.

« Ahnert W., Steffen F.: Sound Reinforcement Engineering, Fundamentals and Practice, 1999.
» Everest Alton F.: Podrecznik Akustyki, Sonia Draga, 2009.
» Dobrucki A.: Przetworniki elektroakustyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wroctaw 2007.

Rozwigzania techniczne bazujg na sprawdzonych rozwigzaniach. llo$¢ oraz jako$¢ urzadzen dobrana zostata na
podstawie konsultacji z Zamawiajgcym oraz wymagan stawianych tego typu obiektom.

W opracowaniu przyjeto konwencje oznaczania stron zgodnie z sytuacjg, w ktérej scena obserwowana jest
z widowni.
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4. OPIS SYSTEMU ELEKTROAKUSTYCZNEGO

System elektroakustyczny sali widowiskowej powinien umozliwia¢ co najmniej:

* Przyjecie do cyfrowego systemu transmisji sygnatow fonicznych minimum 144 sygnatéw fonicznych
o poziomie mikrofonowo - liniowym 2z przylaczy sygnatowych rozmieszczonych na scenie
i w orkiestronie oraz powrét do przytgczy minimum 40 kanatéw o poziomie liniowym.

» Cyfrowg transmisje sygnatdéw fonicznych z potgczeniami nadmiarowymi obejmujgca stacjonarne oraz
mobilne przetworniki A/C, C/A, odbiorniki systemu mikrofonow bezprzewodowych.

» Realizacje dzwieku przy pomocy frontowej cyfrowej konsolety fonicznej dysponujgcej minimum 144
monofonicznymi kanatami wejsciowymi oraz cyfrowej konsolety monitorowej posiadajgcej minimum 144
kanaty wejsciowe.

» Bezprzewodowsa, cyfrowg transmisje dla minimum 24 kanatéw mikrofonow bezprzewodowych oraz 8
kanatéw stereofonicznych odstuchu bezprzewodowego.

* Nagtosnienie widowni za pomocg systemu nagtosnieniowego przy pomocy kanatéw gtdéwnych (lewego
i prawego), niskotonowych, efektowych oraz pomocniczych (np. front-fill).

* Nagtosnienie widowni Sali Koncertowej z poziomem ci$nienia akustycznego dla sumy dzwieku
bezposredniego i rozproszonego (Total SPL broadband) = 108 dB z nieréwnomiernoscig < +3 dB na co
najmniej 95% powierzchni widowni.

Schemat potgczen systemu elektroakustycznego pokazano na rysunku EA-06.

4.1. Przytacza sygnatowe
Sali Koncertowa zostanie wyposazona w przytgcza sygnatowe umozliwiajgce podigczenie m.in. zrodet sygnatu.
Przytgcza sygnatowe potagczone bedg instalacyjnie z odpowiednimi szafami sprzetowymi [STE-01, STE-02,
STE-03, STE-04, STI, ST-TV]. Dodatkowo w Foyer przewidziano przylgcza umozliwiajgce realizacje mniejszych
spektakli. Wszystkie przytagcza nalezy wyposazy¢ odpowiednie gniazda zgodnie z rysunkiem EA-12 oraz
zamontowac w miejscach wskazanych na rzutach.

4.2. Mikrofony i akcesoria sceniczne
Obiekt zostanie wyposazony w zestaw przewodowych mikrofonéw dostosowanych do przeznaczenia.
Przewidziano wysokiej klasy mikrofony wokalne, instrumentalne o réznych charakterystykach kierunkowosci
oraz o roznych czutosciach, a takze mikrofony przeznaczone typowo do rejestracji sygnatéw fonicznych.
Ponadto przewidziano szereg akcesoriow scenicznych takich jak: statywy mikrofonowe roznych typow,
przewody mikrofonowe réznych dlugosci, separatory foniczne oraz skrzynie transportowe na w/w akcesoria.

4.3. Systemy bezprzewodowe
W skitad systemow bezprzewodowych wchodzg dwa systemy:
» cyfrowy system mikrofonéw bezprzewodowych, pracujgcy w sieci DANTE,
» system sygnatéw zwrotnych (monitoring douszny).

System mikrofonéw bezprzewodowych obejmuje 24 kanaly. Cztery odbiorniki 4-kanatowe [OB-01 + OB-04]
zamontowane bedg w skrzyni transportowej [ST-RF-01]. Dodatkowo jeden odbiornik 4-kanatowy [OB-05] bedzie
znajdowat sie w skrzyni [ST-RF-02] oraz odbiornik [OB-06] na state zamontowany w szafie [STE-01]. Ze
wzgledu na znaczng odlegtosé sygnat radiowy RF z anten [ANT-01 i ANT-02] zamontowanych na tylnej Scianie
widowni bedzie transmitowany do rozdzielacza antenowego w szafie [STE-01] w postaci optycznej przy pomocy
odpowiednich konwerteréw. Skrzynie z odbiornikami bedzie mozna podtaczy¢ do rozdzielacza znajdujacego sie
w szafie lub wykorzystaé dodatkowa, przeno$ng pare anten [ANT-03, ANT-04]. Wszystkie odbiorniki bedag
podigczone do cyfrowej sieci transmisji sygnatéw audio oraz dodatkowo odbiorniki w mobilnych skrzyniach bedg
mialy wyprowadzone na panelu sygnaly analogowe.

Ponadto obiekt posiadaé bedzie bezprzewodowy system monitoringu dousznego, skiadajgcy sie
z 8 stereofonicznych kanatow audio. System pozwala na znaczne zmniejszenie poziomu dzwieku na scenie
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oraz zwiekszenie komfortu pracy muzykéw zapewniajac identyczny odstuch z dowolnym miejscu na scenie.
Urzgdzenia systemu zostang zamontowane w mobilnej skrzyni [ST-IEM].

4.4. Rejestratory i odtwarzacze

Sala zostanie wyposazona w mobilng skrzynie transportowg [ST-PL] z urzadzeniami do odtwarzania nosnikow
i rejestracji. Sygnaly audio oraz wideo odtwarzaczy wyprowadzono na tylny panel z przytgczami. Zestaw
odtwarzaczy i rejestratorow sktada sie z:

e Dwoch odtwarzaczy CD [CD-01, CD-02] wraz ze sterownikami [CD-STER-01, CD-STER-02],

* rejestratora/odtwarzacza kart pamieci CF, SD, piyt CD [CDR-01],

e odtwarzacza MiniDisc [MD-01],

» odtwarzacza Blu-ray [BRD-01].

4.5. Transmisja sygnatow
Analogowa transmisja sygnatéw fonicznych obejmuje potgczenia przytaczy sygnatowych [PS-01 + PS-08]
z kartami wej$¢ [ADDA-01-K-03 + ADDA-01-K-07, ADDA-02-K-03 + ADDA-02-K-06] i wyjs¢ analogowych
[ADDA-01-K-08, ADDA-02-K-07, ADDA-02-K-08] wyposazonych w wysokiej klasy przetworniki A/C, C/A. Karty
zamontowane bedg w racku [ADDA-01] zamontowanym w szafie STE-01 oraz w mobilnym racku [ADDA-02]
znajdujgcym sie w skrzyni [ST-ADDA-01]. Do w/w przetwornikbw wprowadzonych zostanie 144 sygnatow
mikrofonowo — liniowych oraz odebranych 40 sygnatow liniowych. Ponadto sala zostanie wyposazona w mobilne
przetworniki [ADDA-03, ADDA-04].

System cyfrowej transmisji sygnatow audio sktada sie z trzech potagczonych sieci:

» redundantnej sieci optycznej, tgczacej racki [ADDA-01, ADDA-02] z procesorami [DSP-01, DSP-02]
systemu konsolety frontowej i monitorowej. Sie¢ ta umozliwia transmisje 400 kanatéw dla czestotliwosci
prébkowania 48/96 kHz i rozdzielczosci 32-hit,

» dedykowanej sieci cyfrowej tgczgcej procesory [DSP-01, DSP-02] ze sterownikiem frontowym [KF-01]
oraz monitorowym [KF-02],

» redundantnej sieci DANTE, ktéra tgczy system konsolety, mobilne przetworniki [ADDA-03, ADDA-04],
odbiorniki mikrofonéw bezprzewodowych, interfejs do systemu naglos$nienia oraz system rejestracji
wielosladowe;j.

4.6. Konsolety foniczne
System konsolet sali widowiskowej oparty jest o dwie profesjonalne cyfrowe konsolety: frontowg [KF-01] oraz
monitorowg [KF-02]. Konsolety te potrafig pracowac korzystajgc z tych samych sygnatéw odebranych z cyfrowej
sieci transmisji.

4.7. System nagto $nienia
System nagtosnienia widowni oparty jest o aktywne urzadzenia gtosnikowe i sklada sie z:

» lewego grona gtosnikowego skitadajgcego sie z o$miu modutdéw szerokopasmowych wyréwnanych
liniowo [UG-L-01 + UG-L-08] oraz trzech urzadzen gtosnikowych niskotonowych [UGN-L-01 + UGN-L-
03],

e prawego grona gtosnikowego skfadajgcego sie z osmiu modutdéw szerokopasmowych wyréwnanych
liniowo [UG-R-01 + UG-R-08] oraz trzech urzadzen gtosnikowych niskotonowych [UGN-R-01 + UGN-R-
03],

» centralnego grona gtosnikowego zbudowanego z urzgdzenia gtosnikowego szerokopasmowego [UG-C]
oraz urzadzenia gtosnikowego niskotonowego [UGN-C],

» czterech urzgdzen gtosnikowych szerokopasmowych typu front-fill [UGF-01 + UGF-04] zamontowanych
we wnekach na krawedzi sceny.

*  0Smiu monitoréw scenicznych [UMON-01 + UMON-08] podtaczanych do przytaczy scenicznych.
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Ponadto uzupelnieniem nagito$nienia frontalnego jako efekty moga by¢ urzadzenia gto$nikowe systemu
wsparcia akustyki znajdujgce sie na tylnej i bocznych $cianach widowni.

Sygnaly do systemu nagtosnienia beda pochodzi¢ z sieci transmisji poprzez interfejs [DD-01]. Za obrébke
sygnatow beda odpowiedzialne procesory gtosnikowe [LDSP-01 i LDSP-02].

4.8. Symulacje komputerowe nagto $nienia
Wykonany zostat model 3D sali, uwzgledniajgcy adaptacje akustyczng oraz zasymulowane zostaly warunki
akustyczne przy uzyciu modeli matematycznych urzadzen gtosnikowych. Ze wzgledu na ograniczenia programu
w symulacji uwzgledniono jedynie urzadzenia gtosnikowe szerokopasmowe z pominieciem urzadzen
niskotonowych. Symulowano nagtosnienie w konfiguracji dziatajgce grono lewe, prawe, centralne oraz front-fill.
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Rozmieszczenie urzadzen gtosnikowych — rzut.
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Rozmieszczenie urzadzen gltosnikowych — przekrdj.
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Rozmieszczenie urzadzen gtosnikowych — widok 3D.
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Parametry symulaciji:
» typ sygnalu wejsciowego: Pink noise input signal. Broadband excitation,
* rozdzielczos¢ analiz: 0,2,
» uwzglednienie efektu cienia akustycznego,
* sumowanie interferencyjne: energia kinetyczna + potencjalna, wigczona opcja 1/3 Octave,
e poziom tta akustycznego w pasmach 1/3 oktawowych: 40dB,
* split time: 10ms,
e algorytm wyznaczania STI: tryb STIPa Female z uwzglednieniem poziomu tla akustycznego oraz
maskowania.

Wyniki symulacji
Ponizej przedstawiono wyniki rozktadu cisnienia akustycznego dla dzwieku bezposredniego (Direct SPL), sumy
dzwieku bezposredniego i rozproszonego (Total SPL) w pasmie oktawowym 4kHz i szerokopasmowo oraz

wyniki wskaznika zrozumiatosci mowy (STI). Wyniki przedstawiono w postaci mapy oraz rozkfadu
statystycznego na powierzchni odstuchowe;j.
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Rozktad poziomu d zwieku bezpo $redniego (Direct SPL). Pasmo oktawowe 4kHz.

KCEM
Used
Lepk: UG-R-01 = UG-R-08, UG-L-01 = UG-L-08, UG-C, UGF-03, UGF-02, UGF-01, UGF-04
Map: Direct SPL [A]
Freq: 4000 Hz

[1/1 Octave Sum|
Erergy: Ekin + Epot
[1./3rd Octave]

Drirect SPL [dB]
Maw 109

Distribution of Walues for Direct SPL [A) - 4000 Hz [One Octave]

i

200 Considered: 100.0%
180 4 0.0% < 9350 4B
]ig : 0.0% » 109.50 dB
12.0 1

10.0 - Avg =101.08 dB
80 StdDev = 2.79 dB
ED Min = 94.45 dB
40 4 M ax = 108.34 dB
2.0 Drata points : 4340
0.0

94 96 92 100 102 104 106 108 dB

Poziom cisnienia akustycznego dzwieku bezposredniego (Direct SPL) dla oktawy 4kHz wynosi 101 dBA
Z nierbwnomiernoscig =3 dB na 97% powierzchni widowni.
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Szerokopasmowy rozktad poziomu d zwieku bezpo sredniego (Direct SPL).

5 Diistribution of Yalues for Direct SPL [&) - 4000 Hz [Broad Band]
200 g Conzidered: 100.0%
::gg 1 0.0% < 100.50 4B
wol 7 0.0% > 114.60 dB
120 -l
100 §--------------m- - - - - R N ] - - - - - - - - - &g =107.33 dB
B0 - - - - — - - - - O A N - - - StdDew = 249 dB
BO - g Min =101.34 db
40 - R e bax =113.06 dB
20 7R Drata points : 4340
00 g 103 105 107 109 T 73 o

Poziom cisnienia akustycznego dzwieku bezposredniego (Direct SPL) szerokopasmowo wynosi 107 dBA
Z nierébwnomiernoscig +3 dB na 80% powierzchni widowni.
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Rozktad poziomu sumy d zwieku bezpo $redniego i rozproszonego (Total SPL). Pasmo oktawow e 4kHz.

KCEM
Used:
Lspk: UG-R-01 = UG-R-08, UG-L-01 + UG-L-08, UG-C, UGF-03, UGF-02, UGF-01, UGF-04
Map: Total SPL [A]
Freq: 4000 Hz

[1/1 Dctave Sum)
Energy: Ekin + Epat
[1/3rd Octave]

Tatal SPL [dB]

Max 103

Drigtribution of Walues for Total SPL (4] - 4000 Hz [One Octave)

i

ano
270 1

Congidered: 100.0%
00% <9850d8
0.0% »109.50 dB

Ayg=10257 dB
StdDew = 2.05 dB
kin =3930 4B
Max=10813 dB
Data points : 4340

33 1000 10 102 103 104 105 106 109 108 103 4B

Poziom cisnienia akustycznego dzwieku bezpos$redniego i rozproszonego (Total SPL) dla oktawy 4kHz wynosi
102 dBA z nieréwnomiernoscia =3 dB na 98% powierzchni widowni.
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Szerokopasmowy rozktad poziomu sumy d  zwieku bezpo $redniego i rozproszonego (Total SPL).

5 Drigtribution of Y alues for Taotal SPL (4] - 4000 Hz [Broad Band]
3?3 T Considered: 100.0%
e 0% :
T 0.0% < 10650 4B

0.0% »114.50 dB

""""""""""""""""""" Avg=103.03 db
"""""""""""" StdDew = 1.68 dB
"""""""""""" Min = 106.02 4B
"""""""" Maw=11314 dB
"""""""" D ata paints - 4940

106 107 108 103 10 m nz2 E 114 db

Poziom cisnienia akustycznego dzwieku bezposredniego i rozproszonego (Total SPL) szerokopasmowo wynosi
109 dBA z nieréwnomiernoscia =3 dB na 98% powierzchni widowni.
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Rozktad wska znika zrozumiato $ci mowy STI.

KCEM
Used:

Lspk: UG-R-01 « UG-R-08, UG-L-01 + UG-L-08, UG-C. UGF-03, UGF-02, UGF-01, UGF-04

Map: STIPa [F] +M [Mazk.]

Energy: Ekin + Epot
[1/3rd Octave]

i

400 -
36.0 -
320 -
28.0 -
24.0
200 -
16.0 -
120 -
8.0 -
4.0 -

00

Diiztribution of Yalues for STIPa [F] +MN [Mazk.] - - ]

0.E

062 0OB4 O0BE 0EBZ 07 072 074

Srednia warto$¢ wskaznika zrozumiatosci mowy STI wynosi: 0,7

0.7k

(]

0e

Congidered: 100.0%
00% <089
00% » 081

Ayg = 0706
StdDev = 0026
kin = 0,653
Maw= 0773

Drata points : 4340
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5. OPIS SYSTEMU WSPARCIA AKUSTYKI
Schemat potgczen systemu pokazano na rysunku EA-07.

Aktywny system wsparcia akustyki zapewnia naturalnie brzmigcg kontrole nad energig akustyczng.
Zintegrowany system zapewnia niezalezng kontrole nad bezposrednim wzmocnieniem dzwigku, wczesnymi
odbiciami i pogtosem.

Kontrola o naturalnym charakterze odnoszgca sie do wkasciwosci akustycznych obejmuje nastepujgce aspekty:
przetwarzanie zdarzeh akustycznych ma charakter cato$ciowy, na catym obszarze widowni i sceny, zapewniajgc
niemalze liniowy przyrost pogtosu. Kontrola dokonywana jest w calym zakresie pasma czestotliwosci dzwieku,
obejmuje odbicia, ktére docierajg tuz po sygnale bezposrednim dla zrodet oraz stuchaczy w kazdym miejscu
sceny i widowni, a takze jest wolna od transpozycji widma dzwiekdw lub obecnosci innych artefaktéw, ktérych to
nie spodziewamy sie ustysze¢ w rzeczywistym srodowisku akustycznym sali.

Zmienianie wtasciwosci akustycznych pomieszczenia w sposob calosciowy oznacza, ze te zmiany mogg byc
mierzone niezaleznie od tego, czy odbiorca znajduje sie na scenie czy tez na widowni, a takze w przypadku, gdy
zrédio dzwigku znajduje sie na scenie lub tez gdzie$ posrodku miedzy najblizszym lub najdalszym miejscem
widowni wzgledem sceny. Aktywny system akustyczny catodciowo zmienia wihasciwosci akustyczne
pomieszczenia, a takze umozliwia dodatkowg kontrole wczesnych odbi¢ fal dzwiekowych rozpatrywanych
wzgledem pozycji wykonawcy w odniesieniu do pozycji stuchaczy.

Akustyczne przetwarzanie dla danych obszaréw pomieszczenia odnosi sie do wczesniej zdefiniowanych stref.
System zapewnia kontrole wtasciwosci akustycznych w spos6b akustycznie zréwnowazony. Oznacza to, ze
energia akustyczna nie moze by¢ lokalizowana wobec konkretnego urzgdzenia gtosnikowego z miejsca
wykonawcy lub stuchacza. System nie generuje zadnych artefaktow, takich jak dyskretne echa lub tez
transpozycje czestotliwosci sygnatdw. System zapewnia 16 nieskorelowanych sygnatéw akustycznych dla
kazdej ze stref, a takze wystarczajgco duze obszary wzajemnego pokrycia sygnatem z urzadzen gtosnikowych
bocznych oraz gornych, w takim zakresie, by generowane sygnaty akustyczne nie roznity sie o wiecej niz +/— 2,0
dB wobec wszystkich miejsc w strefie. System zapewnia niezalezne przetwarzanie pogtoséw dla obszaru sceny,
obszaru gtéwnej widowni, a takze orkiestronu.

System zapewnia najbardziej zblizony do liniowego przyrost czasu pogtosu i ma mozliwo$¢ zwiekszenia czasu
wczesnego zaniku sygnatlu (EDT) o co najmniej 60%, a czasu pogtosu (RT) o przynajmniej 100% w ujeciu
catosciowym, mierzonym w pasmach srodkowych zakresu EDT oraz w pasmach $rodkowych czasu pogtosu
T20.

System ma mozliwos¢ kontroli wlasciwosci akustycznych orkiestronu przy wykorzystaniu mikrofonéw oraz
urzadzen gtosnikowych umieszczonych w tym obszarze.

Przetwarzanie sygnatu pogtosu

System charakteryzuje sie tym, ze wszystkie zrédta dzwieku znajdujgce sie w pomieszczeniu pobudzajg system
z minimalnym opdéznieniem. Mikrofony oraz urzgdzenia glosnikowe sg rozmieszczone na obszarze catego
pomieszczenia. System zapewnia kontrole czasu pogtosu, a takze takie parametry jak pochtanianie sygnatu,
gestos¢ odbi¢ oraz sita dzwieku.
System zapewnia wzrost sity dzwieku o minimum 1,5 dB w pasmie srodkowym oraz wzrost mocy o 0,5 dB
w oktawach 63 Hz oraz 125 Hz.

System zapewnia wsparcie dla ciggtego cidnienia akustycznego pogtosu 105 dB oraz szczytowego cishienia
akustycznego pogtosu 120 dB, gdzie te poziomy sg skalibrowane liniowo wazonym szumem rézowym
i zmierzone z uzyciem mikrofonéw systemu.
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Przetwarzanie sygnatu wczesnych odbi €

System zapewni¢ obecnos¢ stref weczesnych odbi¢ sygnatu, w ktérych pojawia sie bezposrednia i odbita energia
akustyczna z okreslonych obszardow zrodet dzwieku i z ktérych przekazywane sg wytworzone wczesne odbicia
do pomieszczenia. System zapewnia¢ kontrole zakresu czasu wczesnych odbic, ich gestosci, ttumienia oraz
pochfaniania.

Przetwarzanie sygnatu

Mikrofony, urzgdzenia gto$nikowe, procesory sygnatlowe oraz zastosowane algorytmy charakteryzujg sie pracg
liniowg (skalarng i niezmienng w czasie) w pasmie minimum od 32 Hz do 16 kHz.

System posiada wysokiej rozdzielczosci konwertery analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe zapewniajgce
czestotliwosé prébkowania do 96 kHz przy rozdzielczosci 24-bitowe).

System ma mozliwosé réwnoczesnego adresowania sygnatdw audio, ich miksowania, a takze przetwarzania
sygnatu dla gtdwnego nagtosnienia, sygnatéw surround dla zastosowan projekcji kinowej oraz sygnatow
aktywnej kontroli akustyki. System jest kontrolowany z uzyciem oprogramowania komputerowego, ktére
posiada ujednolicony graficzny interfejs uzytkownika umozliwiajgcy ustawienie parametréw pracy korektorow
graficznych, linii opdzniajgcych, miksera matrycowego, efektdw dynamiki oraz ustawien przedwzmacniacza
mikrofonowego. Interfejs oprogramowania bazuje na architekturze klient/serwer, ktéra pozwala na réwnoczesny
dostep do systemu dla wielu jego operatoréw. System umozliwia niezalezne miksowanie, przetwarzanie
oraz/lub adresowanie w dowolnych kombinacjach sygnatéw z mikrofonéw systemowych w celu wykorzystania
ich do stworzenia niezaleznych mikséw przestrzennych lub programowych oraz do dokonania nagran
archiwalnych oraz/lub wykorzystania sygnatow do celéw transmisji medialnych.

System ma mozliwos¢ przetwarzania sygnatdw strumieniowych o rozdzielczosci siegajgcej 32 bity, przy
czestotliwosci prébkowania wynoszacej 96 kHz.

Przetwarzanie sygnaléw przez system jest scentralizowane i zasilane zasilaczem sieciowym zapewniajgcym
nieprzerwane dzialanie. Urzgdzenia gtodnikowe systemowe sa wykonane w technologii aktywnej,
z wbudowanymi wzmacniaczami i uktadami optymalizacji parametréw pracy. Kapsuty mikrofonéw systemowych
posiadajg srednice mniejszg niz 20 mm i diugos¢ nie wiekszg niz 36 mm, a wigczajgc elastyczng ostone kabla
ich fgczna diugosc nie przekracza 55 mm.

Kazde urzadzenie gtosnikowe posiada wtasny wbudowany wzmacniacz, ktérego parametry pracy powinny by¢
odpowiednio dobrane: wzmacniacz nie posiada nadmiernej mocy, ktéra moze uszkodzi¢ przetwornik i nie
zuzywa zbyt duzej ilosci energii elektrycznej, a takze nie dysponuje zbyt mata moca, ktéra nie pozwala na
wykorzystanie petnych mozliwosci przetwornika.

Presety oraz interfejs u zytkownika

System zapewnia operatorowi za posrednictwem prostego interfejsu uzytkownika mozliwo$¢ regulacji
parametrow akustycznych okreslonych semantycznie takich jak: ciepto brzmienia, jego jasnos¢, intensywnosé,
czas poglosu, wysokos¢ oraz szeroko$¢ symulowanej przestrzeni. Parametry akustyczne powinny by¢
zgrupowane jako presety (nastawy) systemowe zgodne z potrzebami i zaleceniami programowymi uzytkownika
sali.
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Wejs$cia/wyj $cia

Wejscia oraz wyjscia procesora systemu sg konfigurowane jako kombinacja wej$¢ mikrofonowo-liniowych,
symetrycznych wyj$¢ analogowych oraz sygnatu cyfrowego w formacie AES/EBU. System posiada mozliwo$¢
rozbudowy.

Wielokanatowa dystrybucja d zwiekéw

System stanowi zintegrowane wielokanatowe rozwigzanie dystrybucji sygnatu dzwiekowego. System dystrybucji
sygnatu dzwiekowego ma mozliwos¢ konfiguracji dowolnego zestawu urzgdzen gtosnikowych, a takze zapewnia
kierowanie sygnatu w rownym stopniu ze zrodet dzwieku do zestawu gtosnikowego. System dystrybucji sygnatu
dzwiekowego stanowi interfejs umozliwiajgcy rejestrowanie oraz odtwarzanie trajektorii dzwieku i obejmuje takie
parametry, ktére umozliwiajg modyfikowanie tych toréw ruchu w czasie dziatania systemu przez dokonywanie
poziomych i pionowych przesunie¢ oraz skalowania, dywergencji, zmiany szybkosci oraz powtarzania.
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6. OPIS SYSTEMU REJESTRACJI WIELO SLADOWEJ
Schemat systemu pokazano na rysunku EA-09.

System rejestracji wielosladowej bedzie umozliwiat rejestracje oraz edycje 160 kanatéw audio pochodzacych
z sieci DANTE.

W szafie sprzetowej [STE-02] zamontowana zostanie rama [EXP-REC-01], w ktorej wbudowany zostanie
komputer do rejestracji [PC-REC] i karty rozszerzeh [PCI-01 + PCI-03] wraz z oprogramowaniem, stanowigce
gtowny system rejestracji oraz rama [EXP-REC-02] wyposazona w karte [PCI-04], ktéra wraz z alternatywnym
oprogramowaniem stuzy do rejestracji i edycji kanatéw audio z sieci DANTE niezaleznie od gtéwnego systemu
rejestracji wielosladowej. Gtéwny system rejestracji odbiera 160 sygnatdw z sieci poprzez dedykowane interfejsy
[DD-REC-01 + DD-REC-05]. System wyposazony bedzie rowniez w zewnetrzny twardy dysk [DZW] oraz szereg
interfejséw do transmisji m.in. sygnatu USB oraz sygnatéw wideo do monitorow a takze sterownik [KF-REC]
umozliwiajgcy kontrole oprogramowania edycyjnego. Ponadto w meblu studyjnym [ST-RN] zamontowany bedzie
odtwarzacz [BRD-02] oraz interfejs [DD-REC-06].

Odstuch w rezyserni nagran bedzie zapewniony dzieki zastosowaniu monitoréw bliskiego pola [L, C, R, LS, RS]
oraz urzadzenia gto$niowego niskotonowego [LFE] pracujgcych w standardzie wielokanatlowym 5.1 lub poprzez
wzmachiacz stuchawkowy [WS].

W trakcie instalacji nalezy okresli¢ punkty montazu mikrofonéw wiszacych [M-73 + M-79] systemu Decca Tree
oraz z kazdego mikrofonu doprowadzi¢ przewdd alp do przetwornika [AD-REC] znajdujacego sie w szafie
[STE-02].
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7. OPIS SYSTEMU INSPICJENTA
Schemat potgczen systemu pokazano na rysunku EA-08.

Gléwnym elementem systemu inspicjenta jest programowalna, cyfrowa matryca interkomowa [MSI]
zlokalizowana w szafie [STI]. Matryca jest odpowiedzialna za komutacje sygnatdéw, sterowanie panelami
interkomowymi oraz innymi powigzanymi systemami (komunikacja bezprzewodowa, system rozgtoszeniowy,
transparenty CISZA).

Cyfrowa matryca interkomowa umozliwia komunikacje dwukierunkowg w trybie full duplex pomiedzy dowolnymi
uzytkownikami systemu. Komunikacja pomiedzy matrycg a panelami interkomowymi oraz interfejsami
wejsc/wyjs¢ odbywac sie bedzie poprzez protokot sieciowy AVB.

7.1. Interkom przewodowy
Obiekt zostanie wyposazony w mobilne stanowisko inspicjenta [ST-INSP] podigczanie zamiennie do przytacza
[PS-INSP-01] lub przytacza [PS-INSP-01] zlokalizowane przy wejsciach po obu stronach sceny. Stanowisko
wyposazone bedzie w panel interkomowy 28 — przyciskowy [PANEL-INSP] z mikrofonem na gesiej szyi,
rackowy monitor odstuchowy [MOI-01] oraz monitory do podglgdu wideo.

Dla ekipy technicznej realizujgcej spektakle (m.in. dla akustyka, o$wietleniowca, rezysera) przeznaczone bedg
przenosne panele [PANEL-01 + PANEL-07] posiadajgce 18 programowalnych przyciskow. Uzytkownicy beda
mie¢ mozliwo$¢ obstugi paneli interkomowych poprzez zestaw nagtowny [HS-xx] oraz poprzez zintegrowany
gtosnik z zewnetrznym mikrofonem na gesiej szyi.

7.2. Interkom bezprzewodowy
System umozliwia komunikacje bezprzewodowg w trybie full duplex. System komunikacji bezprzewodowe;j
sklada sie ze stacji bazowej [MSB], zintegrowanej z gtdwng matrycg [MSI] systemu inspicjenta. W skiad
systemu wchodzi¢ bedzie rowniez 8 zestawdw typu ,beltpack” [BP-01 + BP-08] z zestawami nagtownymi [HS-
xx] oraz anteny [ANT-INT-01 + ANT-INT-05].

7.3. System rozgtoszeniowy
System rozgloszeniowy jest elementem systemu inspicjenta umozliwiajgcym przestanie sygnatu z nastuchem
sceny oraz komunikatéw do poszczegélnych stref rozgtoszeniowych.

Sygnaly z mikrofonéw nastuchu [MN-01 + MN-05 kierowane bedg do procesora fonicznego [PF], gdzie
dokonywana bedzie obrébka DSP sygnatdow. Sygnaly z procesora beda trafia¢ do wzmacniacza [WMI], skad
dystrybuowane bedg do poszczegdlnych stref. Rozgtaszanie komunikatéw realizowane jest poprzez wydzielony
system nagtasniania oparty na transmisji sygnatow gtosnikowych w technologii 100V. System ten obstuguje
5 ponizszych stref:

» LPA-01 - strefa garderéb/zaplecza, gtosniki GIG-01 + GIG-12,

* LPA-02 - strefa administraciji, gtosniki GIA-01 + GIA-05,

e LPA-03 - strefa zascenia, glosniki G1Z-01 + GIZ-06,

* LPA-04 - strefa foyer parter, gtosniki GIW-01 + GIW-12,

» LPA-05 - strefa foyer pietro, gtosniki GIW-13 + GIW-26.

Glosniki systemu rozgtoszeniowego w garderobach oraz pomieszczeniach technicznych zostang wyposazone
w regulatory poziomu gtosnosci [REG-01 +~ REG-06]. Regulatory wyposazone sg w tzw. priorytet, co umozliwia
przekazywanie komunikatéw stownych poprzez panele interkomowe. Funkcja przekazu stownego z priorytetem
odbywa sie poprzez przekazniki i powoduje pojawienie sie sygnatu bez wzgledu na ustawienie poziomu
regulatoréw.
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7.4. Transparenty CISZA
Obiekt zostanie wyposazony w system zalgczania transparentéw z napisem CISZA. Transparenty [TC-01 + TC-
14] beda umieszczone przy wejsciach na scene oraz widownie. Sterowanie zalgczaniem transparentéw CISZA
odbywac sie bedzie bezposrednio z pulpitu inspicjenta poprzez interfejsy rozszerzajgce matryce interkomowa
oraz panel przekaznikéw [PMI].
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8. OPIS SYSTEMU WIDEO

8.1. Techniczny podgl ad wideo
System podgladu wideo bedzie wspomagat prace inspicjentéw oraz obstugi technicznej, bezposrednio
zwigzanych z pracg przy tworzeniu spektakli.

Techniczny podglad wideo bedzie realizowany przy uzyciu kamer wysokiej rozdzielczosci w technologii HD-SDI.
Dystrybucja sygnatu technicznego podgladu wideo do pomieszczen oraz stanowisk technicznych bedzie
odbywata sie w standardzie HD-SDI. Natomiast dystrybucja do garderdb przy pomocy cyfrowego sygnatu DVB-
T.

W Sali Koncertowej zostang zainstalowane kamery [KAM-01 + KAM-04]. Sygnaly z kamer w standardzie HD-
SDI trafiajg na multiwiever [MV], ktéry dodatkowo petni role dzielnika obrazu (tzw. Quad). Dalej, poprzez
rozdzielacze [RSV-01 + RSV-05] sygnaly sg rozdzielane na cztery komplety sygnatéw:
» pierwszy komplet sygnatow kierowany jest na modulatory sieci dystrybucji sygnatéw w standardzie DVB-
T, skad dalej zmodulowany sygnat przekazywany jest do wzmachiaczy wideo oraz dystrybuowany do
sieci przytaczy [PV-01 + PV-10] rozmieszczonych w garderobach, pomieszczeniach administracyjnych i
na zasceniu,
e drugi komplet nieskompresowanych sygnatéw wideo kierowany jest do przetgcznika matrycowego
[MSV], skad sygnaty dystrybuowane sa do przytgczy inspicjenta, akustyka, oswietleniowca itp.,
» trzeci komplet sygnatow wyprowadzony lokalnie na krosownicy w szafie [STI],
e czwarty komplet sygnatéw przewidziany zostat jako mozliwosé wystania sygnatéw do szafy [ST-TV].

Wybor zrodia sygnatu na stanowiskach obstugi technicznej bedzie mozliwy poprzez sterowniki [ST-VID-01 + ST-
VID-07].

8.2. Projekcja
W pomieszczeniu (3.04A) ustawiony zostanie projektor [PROJ] wyposazony w odpowiedni obiektyw,
wyswietlajacy obraz na ekranie wielkoformatowym zamontowanym do sztankietu na scenie. Sygnaty wideo do
projektora w formacie HDMI bedg pochodzi¢ z odtwarzacza [BRD-01], ktdry moze by¢ bezposrednio
podigczony lub znajdowac¢ sie na stanowisku FOH. Wéwczas transmisja sygnatu bedzie sie odbywac
sie bedzie Swiattowodowo przez zestaw odpowiednich konwerteréw [EXTO-S, EXTO-R].

8.3. System kamer TV
Na scenie i widowni zostang zamontowane przylgcza sygnatlowe [PTV-01 + PTV-08] oraz [PS-FOH]
wyposazone w gniazda umozliwiajgce podigczenie kamer [SV-CAM-01 + SV-CAM-04]. Instalacja kamerowa
bedzie sie schodzita do szafy [ST-TV], w ktérej znajdowalty sie bedg krosownice sygnatéw, interfejsy wideo oraz
nagrywarka. Gtbwnym elementem systemu bedzie mikser wizyjny [SV-MIX] umozliwiajacy realizacje obrazu
oraz streamer [SV-ST] wraz z oprogramowaniem do streamingu wideo.
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9. TABELA KABLOWA

Liczba LiEzae, Rodzaj
SKAD Typ ztacza przewod NR LINI DOKAD
ztaczy 6w przewodu
16 XLR-F 1 alép LAE-01 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
4 XLR-M 1 adp LAE-09 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
PS-01 4 EtherCON CAT6A 4 FTP cat.6a LD-01 + LD-04 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
2 OpticalCON DUO 2 MM 50/125 | LCE-01, LCE-02 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
2 BNC 2 RG6 LV-09, LV-10 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
16 XLR-F 1 alép LAE-02 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
4 XLR-M 1 a4p LAE-10 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
PS-02 4 EtherCON CAT6A 4 FTP cat.6a LD-05 + LD-08 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
2 OpticalCON DUO 2 MM 50/125 | LCE-03, LCE-04 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
2 BNC 2 RG6 LV-11, LV-12 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
16 XLR-F 1 alép LAE-03 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
4 XLR-M 1 adp LAE-11 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
= 4 EtherCON CAT6A 4 FTP cat.6a LD-09 + LD-12 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
g PS-03 2 OpticalCON DUO 2 MM 50/125 | LCE-05, LCE-06 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
% 2 | OpticalCON DUO 2 SM 9/125 'I-_RRFF%'_%:”;' AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
9 2 BNC 2 RG6 LV-13, LV-14 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
16 XLR-F 1 alép LAE-04 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
4 XLR-M 1 a4p LAE-12 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
4 EtherCON CAT6A 4 FTP cat.6a LD-13 + LD-16 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
pS-04 2 OpticalCON DUO 2 MM 50/125 | LCE-07, LCE-08 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
2 | OpticalCON DUO 2 SM 9/125 'LRR';%'_%% AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
2 BNC 2 RG6 LV-15, LV-16 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
KAMLOL 1 BNC 1 RG6 LK-01 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
- - 1 OWY 2x1,5mm2 - AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
KAMLO2 1 BNC 1 RG6 LK-02 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
- - 1 OWY 2x1,5mm2 - AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
ANT-INT-01 1 RJ-45 1 FTP cat.6a LI-10 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
AP-01 1 RJ-45 1 FTP cat.6a LS-01 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
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MN-01 1 XLR-F/K 1 alp LAI-01 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
MN-02 1 XLR-F/K 1 alp LAI-02 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
2 BNC 2 RG6 LTS-01, LTS-02 | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
PTV-01 1 EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LTE-01 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
1 OpticalCON DUO 1 SM 9/125 LTO-01 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
2 BNC 2 RG6 LTS-03, LTS-04 | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
PTV-02 1 EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LTE-02 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
1 OpticalCON DUO 1 SM 9/125 LTO-02 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
16 XLR-F 1 alép LAE-05 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
4 XLR-M 1 a4p LAE-13 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
PS-05 2 EtherCON CAT6A 2 FTP cat.6a LD-17, LD-18 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
2 OpticalCON DUO 2 MM 50/125 | LCE-09, LCE-10 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
2 BNC 2 RG6 LV-17, LV-18 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
16 XLR-F 1 alép LAE-06 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
4 XLR-M 1 adp LAE-14 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
PS-06 2 EtherCON CAT6A 2 FTP cat.6a LD-19, LD-20 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
_ 2 Optical CON DUO 2 MM 50/125 | LCE-11, LCE-12 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
) 2 BNC 2 RG6 LV-19, LV-20 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
;'/ MN-03 1 XLR-F/K 1 alp LAI-03 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
5 MN-04 1 XLR-F/K 1 alp LAI-04 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
g PG-01 1 XLR-M 1 alp LAE-25 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
2 PG-02 1 XLR-M 1 alp LAE-26 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
e PG-03 1 XLR-M 1 alp LAE-27 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
e PG-04 1 XLR-M 1 alp LAE-28 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
2 BNC 2 RG6 LTS-05, LTS-06 | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
PTV-03 1 EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LTE-03 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
1 Optical CON DUO 1 SM 9/125 LTO-03 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
2 BNC 2 RG6 LTS-07, LTS-08 | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
PTV-04 1 EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LTE-04 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
1 Optical CON DUO 1 SM 9/125 LTO-04 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
M-73 + M-79 7 XLR-F/K 7 alp - KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
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24 XLR-F 1 a24p LAE-07 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
8 XLR-M 1 a8p LAE-15 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
PS-07 2 EtherCON CAT6A 2 FTP cat.6a LD-21, LD-22 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
2 OpticalCON DUO 2 MM 50/125 | LCE-13, LCE-14 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
2 BNC 2 RG6 LV-21, LV-22 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
24 XLR-F 1 a24p LAE-08 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
ORKIESTRON 8 XLR-M 1 a8p LAE-16 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
(0.01) PS-08 2 EtherCON CAT6A 2 FTP cat.6a LD-23, LD-24 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
2 OpticalCON DUO 2 MM 50/125 | LCE-15, LCE-16 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
2 BNC 2 RG6 LV-23, LV-24 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
PS-DYR 1 EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LI-04 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
ST-VID-03 1 RJ-45 1 FTP cat.6a LSV-04 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
sy 1 BNC 1 RG6 LK-04 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
1 BNC 1 RG6 LV-04 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
4 XLR-F
1 asp LAE-17 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
4 XLR-M
4 XLR-F
1 asp LAE-18 POM. PROJEKTORA (3.04A) PS-PROJ
4 XLR-M
8 EtherCON CAT6A 8 FTP cat.6a LD-25 + LD-32 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
2 EtherCON CAT6A 2 FTP cat.6a LD-51, LD-52 POM. PROJEKTORA (3.04A) PS-PROJ
S 4 OpticalCON DUO 4 MM 50/125 LCE'1;O+ Hel= AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
& PS-FOH 2 OpticalCON DUO 2 MM 50/125 | LCE-33, LCE-34 POM. PROJEKTORA (3.04A) PS-PROJ
% 2 | OpticalCON DUO 2 SM 9/125 'LRR';%'_%Q AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
Q 1 EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LI-06 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
2 4 BNC 4 RG6 LTS'lZJ LTS- | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) ST-TV
2 EtherCON CAT6A 2 FTP cat.6a LTE-09, LTE-10 | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) ST-TV
2 OpticalCON DUO 2 SM 9/125 LTO-09, LTO-10 | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) ST-TV
1 BNC 1 RG6 LV-06 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
1 EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LSV-06 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
bS.REZ 1 EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LI-05 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
1 BNC 1 RG6 LV-05 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
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1 | EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LSV-05 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
1 BNC 1 RG6 LK-03 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
1 | EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a L-11 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
PSWID 1 XLR-F 1 alp LAI-05 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
1 | EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LS-02 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
2 | OpticalCON DUO 2 SM 9/125 ILRRII::%-%JE AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
2 BNC 2 RG6 LTS-09, LTS-10 | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) |  ST-TV
PTV-05 1 | EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LTE-05 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
1 | OpticalCON DUO 1 SM 9/125 LTO-05 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
2 BNC 2 RG6 LTS-11, LTS-12 | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
PTV-06 1 | EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LTE-06 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
1 | OpticalCON DUO 1 SM 9/125 LTO-06 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
2 BNC 2 RG6 LTS-13, LTS-14 | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) |  ST-TV
PTV-07 1 | EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LTE-07 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
1 | OpticalCON DUO 1 SM 9/125 LTO-07 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
2 BNC 2 RG6 LTS-15, LTS-16 | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
PTV-08 1 | EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LTE-08 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
1 | OpticalCON DUO 1 SM 9/125 LTO-08 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
PGL 12 XLR-M 1 al2p LAE-22 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
PGR 12 XLR-M 1 al2p LAE-23 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
PGC 2 XLR-M 1 azp LAE-24 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
4 XLR-F
1 asp LAE-19 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
4 XLR-M
- 4 | EtherCON CAT6A 4 FTP cat6a | LD-33<LD-36 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
S BS.MON 2 | OpticalCON DUO 2 MM 50/125 | LCE-21, LCE-22 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
i 2 | OpticalCON DUO 2 SM 9/125 I[RR';%ﬁ%' AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
E 1 | EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LI-03 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
2 1 BNC 1 RG6 LV-03 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
N ST-VID-02 1 RJ-45 1 FTP cat.6a LSV-03 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
oS INSP-0L 1 | EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LI-01 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
1 BNC 1 RG6 LV-01 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
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1 EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LSV-01 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI

1 BNC 1 RG6 LV-30 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI

1 EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LI-02 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI

g 1 BNC 1 RG6 LV-02 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI

1 EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LSV-02 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI

1 BNC 1 RG6 LV-30 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
STR'EC’:\'_’&S' 2 | EtherCON CAT6A 2 FTP cat6a | LD-53,LD-54 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
2 EtherCON CAT6A 2 FTP cat.6a LD-55, LD-56 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
2 OpticalCON DUO 2 MM 50/125 | LCE-23, LCE-24 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
ST-RN/PS- 2 OpticalCON DUO 2 MM 50/125 | LCE-35, LCE-36 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02

REC-02 1 EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LI-07 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI

o~ 1 BNC 1 RG6 LV-07 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
o 1 EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LSR-05 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
= - - 1 a8p LAR-01 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
= - - 1 a8p LAR-02 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
% - - 1 a8p LAR-03 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
< - - 1 a8p LAR-04 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
5 ST-RN - - 1 a8p LAR-05 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
é - - 1 a8p LAR-06 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
N - - 1 FTP cat.6a LSR-03 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
o - - 1 FTP cat.6a LSR-04 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
1 THUNDERBOLT 1 THUNDERBOLT LSR-06 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
PLS 1 XLR-M 1 alp LAR-07 REZYSERKA NAGRAN (3.03) ST-RN
PRS 1 XLR-M 1 alp LAR-08 REZYSERKA NAGRAN (3.03) ST-RN

ST'RN(’%T'V'D' 1 RJ-45 1 FTP cat.6a LSV-07 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
PV-REC 2 EtherCON CAT6A 2 FTP cat.6a |LSR-01, LSR-02 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
2 EtherCON CAT6A 2 FTP cat.6a LD-49, LD-50 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
REZYSERKA 2 OpticalCON DUO 2 MM 50/125 | LCE-25, LCE-26 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01

OSWIETLENIA PS-OSW 1 EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LI-08 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI

(3.04) 4 XLR-F
1 asp LAE-21 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
4 XLR-M
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1 BNC 1 RG6 LV-08 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
ST-VID-07 1 RJ-45 1 FTP cat.6a LSV-08 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
2 EtherCON CAT6A 2 FTP cat.6a LD-57, LD-58 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
POM. 2 BNC 2 RG6 LTS-25, LTS-26 | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
PROJEKTORA PS-PROJ 1 EtherCON CAT6A 2 FTP cat6a | LTE-13, LTE-14 | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
(3.04A) 1 OpticalCON DUO 2 SM 9/125 LTO-13, LTO-14 | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
1 BNC 1 RG6 LV-33 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | SV-MIX
4 XLR-F
1 asp LAE-20 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
4 XLR-M
4 EtherCON CAT6A 4 FTP cat.6a LD-37 + LD-40 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
2 OpticalCON DUO 2 MM 50/125 | LCE-27, LCE-28 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
NA ZEWNATRZ PS-OBVAN 21-LTS- : 5
A 4 BNC 4 RG6 U 2% p LTS | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
2 EtherCON CAT6A 2 FTP cat6a | LTE-11, LTE-12 | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
2 OpticalCON DUO 2 SM9/125 | LTO-11, LTO-12 | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
1 EtherCON CAT6A 1 FTP cat.6a LI-09 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
2 XLR-F
1 adp LAF-01 FOYER (0.08) PS-FOY-02
2 XLR-M
2 XLR-F
1 adp LAF-02 FOYER (0.08) PS-FOY-03
2 XLR-M
PS-FOY-01 2 XLR-F
1 adp LAF-03 FOYER (0.08) PS-FOY-04
2 XLR-M
FOYER (0.08) 4 XLR-F
1 asp LAF-04 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
4 XLR-M
2 EtherCON CAT6A 2 FTP cat.6a LD-41, LD-42 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
PS-FOY-02 2 EtherCON CAT6A 2 FTP cat.6a LD-43, LD-44 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
PS-FOY-03 2 EtherCON CAT6A 2 FTP cat.6a LD-45, LD-46 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
PS-FOY-04 2 EtherCON CAT6A 2 FTP cat.6a LD-47, LD-48 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STE-01
PV-01 1 BNC
K'ZUMFUEI\T”&(QZJ)A PV-02 1 BNC 1 RG6 LV-30 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
0.12) PV-03 1 BNC
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KOMUNIKACJA

2.0 PV-04 1 BNC
POCZEKALNIA
o) PV-05 1 BNC
KOMUNIKACJA
(L.10 PV-06 1 BNC
POCZEKALNIA
0/08) PV-07 1 BNC
POKOJ
NAUCZYCIELSKI PV-08 1 BNC
(0/04)
SEKRETARIAT PV-09 1 BNC 1 RG6 LV-31 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
(0/08)
GABINET
DYREKTORA PV-10 1 BNC
(0/07)
KOMUNIKACJA
@05 PV-11 1 BNC
KOMUNIKACJA
L 05) PV-12 1 BNC
4 LC 4 MM 50/125 LCE'Zg; LCE- KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
STE-01 2 RJ-45 2 FTP cat.6a LD-59, LD-60 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
2 RJ-45 2 FTP cat.6a LS-03, LS-04 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STI
1 RJ-45 1 FTP cat.6a LS-07 KOMUNIKACJA (3.02) STE-02
- - 5 RG6 LV-25 < LV-29 | REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
AMPLIFIKATORNIA - - 1 OWY 4x1,5mm2 LPA-01 - G('B?C;?ll;
(1.05) GIAOL =
- - - 1 OWY 4x1,5mm2 LPA-02 - G(?IZ Ac_)?_S.
- - 1 OWY 2x1,5mm2 LPA-03 - 08
GIW-01 =
- - 1 OWY 2x1,5mm2 LPA-04 - e
GIW-01 =
- - 1 OWY 2x1,5mm2 LPA-05 - SIWAD

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: Xl /33




AAG/10/0006| BUDOWA KONCERTOWEGO CENTRUM EDUKACJI MUZYCZNEJ

Warszawa, ul. Potczynska 56; dz. 138 obreb 6-12-13 EA

- - 1 |owyaxismmz2|  LTC-01 - =
i i 1 a8p LAE-29 REZYSERKA NAGRAK (3.03) ST-RN
COMUNIKACIA STE-02 i i 1 adp LAE-30 —KOMUNIKACIA (3.02) STE-04
305 i i 1 a4p LAE-31 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
i i 1 adp LAE-32 REZYSERKA OSWIETLENIA (3.04) | ST-TV
STE-03 2 RJ-45 2 FTPcatéa | LS-05 LS06 AMPLIFIKATORNIA (1.05) STl
SYSTEM WSPARCIA AKUSTYKI
M1-01 1 XLR-FIK 1 alp LM-01 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M1-02 1 XLR-FIK 1 alp LM-02 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M1-03 1 XLR-FIK 1 alp LM-03 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M1-04 1 XLR-FIK 1 alp LM-04 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M1-05 1 XLR-FIK 1 alp LM-05 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M1-06 1 XLR-FIK 1 alp LM-06 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M1-07 1 XLR-FIK 1 alp LM-07 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
< M1-08 1 XLR-FIK 1 alp LM-08 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
= M1-09 1 XLR-FIK 1 alp LM-09 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
z M1-10 1 XLR-FIK 1 alp LM-10 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
ol ML-11 1 XLR-FIK 1 alp LM-11 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
= M1-12 1 XLR-FIK 1 alp LM-12 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M1-13 1 XLR-FIK 1 alp LM-13 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M1-14 1 XLR-FIK 1 alp LM-14 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M1-15 1 XLR-FIK 1 alp LM-15 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M1-16 1 XLR-FIK 1 alp LM-16 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M1-17 1 XLR-FIK 1 alp LM-17 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M1-18 1 XLR-FIK 1 alp LM-18 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M1-19 1 XLR-FIK 1 alp LM-19 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M2-01 1 XLR-F/K 1 alp LM-20 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
_ M2-02 1 XLR-F/K 1 alp LM-21 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
S M2-03 1 XLR-F/K 1 alp LM-22 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
= M2-04 1 XLR-F/K 1 alp LM-23 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
U M2-05 1 XLR-F/K 1 alp LM-24 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
& M2-06 1 XLR-FIK 1 alp LM-25 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
© M2-07 1 XLR-F/K 1 alp LM-26 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M2-08 1 XLR-F/K 1 alp LM-27 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
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M2-09 1 XLR-F/K 1 alp LM-28 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M2-10 1 XLR-F/K 1 alp LM-29 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M2-11 1 XLR-F/K 1 alp LM-30 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M2-12 1 XLR-F/K 1 alp LM-31 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M2-13 1 XLR-F/K 1 alp LM-32 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M2-14 1 XLR-F/K 1 alp LM-33 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M2-15 1 XLR-F/K 1 alp LM-34 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M2-16 1 XLR-F/K 1 alp LM-35 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M3-01 1 XLR-F/K 1 alp LM-36 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M3-02 1 XLR-F/K 1 alp LM-37 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M3-03 1 XLR-F/K 1 alp LM-38 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M3-04 1 XLR-F/K 1 alp LM-39 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M3-05 1 XLR-F/K 1 alp LM-40 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M3-06 1 XLR-F/K 1 alp LM-41 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
< M3-07 1 XLR-F/K 1 alp LM-42 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
E M3-08 1 XLR-F/K 1 alp LM-43 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
8 M3-09 1 XLR-F/K 1 alp LM-44 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M3-10 1 XLR-F/K 1 alp LM-45 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M3-11 1 XLR-F/K 1 alp LM-46 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M3-12 1 XLR-F/K 1 alp LM-47 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M3-13 1 XLR-F/K 1 alp LM-48 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M3-14 1 XLR-F/K 1 alp LM-49 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M3-15 1 XLR-F/K 1 alp LM-50 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
M3-16 1 XLR-F/K 1 alp LM-51 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-01 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-01 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
< G1-02 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-02 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
Z G1-03 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-03 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
% G1-04 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-04 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
Q G1-05 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-05 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
% G1-06 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm?2 LG-06 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
<ZE G1-07 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-07 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
8 G1-08 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-08 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
« G1-09 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-09 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-10 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-10 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
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G1-11 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-11 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-12 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-12 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-13 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-13 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-14 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-14 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-15 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-15 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-16 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-16 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-17 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-17 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-18 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-18 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-19 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-19 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-20 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-20 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-21 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-21 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-22 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-22 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-23 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-23 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-24 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-24 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-01 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-25 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-02 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-26 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-03 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-27 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-04 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-28 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-05 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-29 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-06 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-30 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-07 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-31 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-08 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-32 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-09 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-33 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-10 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-34 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-11 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-35 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-12 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-36 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-13 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-37 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-14 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-38 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-15 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-39 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-16 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-40 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-17 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-41 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-18 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-42 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-19 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-43 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-20 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-44 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
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G3-21 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-45 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G3-22 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-46 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-25 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-47 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-26 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-48 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-27 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-49 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-28 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-50 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-29 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-51 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-30 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-52 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-31 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-53 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-32 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-54 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-33 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-55 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-34 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-56 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-35 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-57 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-36 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-58 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-37 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-59 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-38 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-60 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-39 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-61 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-40 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-62 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-41 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-63 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-42 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-64 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-43 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-65 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-44 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-66 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-45 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-67 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G1-46 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-68 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G2-01 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-69 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G2-02 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-70 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G2-03 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-71 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G2-04 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-72 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G2-05 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-73 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G2-06 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-74 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G2-07 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-75 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G2-08 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-76 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G2-09 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-77 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G2-10 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-78 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
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G2-11 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-79 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G2-12 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-80 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G2-13 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-81 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G4-01 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-82 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G4-02 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-83 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G4-03 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-84 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G4-04 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-85 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G4-05 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-86 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G4-06 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-87 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G5-01 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-88 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G5-02 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-89 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G5-03 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-90 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G5-04 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-91 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G5-05 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-92 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G5-06 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-93 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G5-07 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-94 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G5-08 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-95 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G6-01 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-96 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G6-02 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-97 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G6-03 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-98 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
ORKIESTRON G6-04 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-99 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G6-05 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-100 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G6-06 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-101 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
G6-07 1 Phoenix 5-Pin 1 5x1,5mm2 LG-102 KOMUNIKACJA (3.02) STE-04
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10. ZASILANIE

Podstawowe wytyczne w zakresie wykonania instalacji elektrycznej:

Centralng Szyne PEN budynku nalezy uziemi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach.
Rezystancja uziemienia powinna byc¢ jak najmniejsza, zalecana wartos¢ to ponizej 1 Q.

W zlgczu nalezy wykona¢ podziat przewodu PEN na PE i N.

Dojscie kazdego rodzaju uziomu oraz odejscie odpowiednich przewodéw WLZ-tow do tablic
zasilajgcych urzgdzenia oswietlenia i elektroakustyki nalezy przykreca¢ do szyny za pomocg osobnego
zlgcza.

Przekréj szyny uziemiajacej musi byé jak najwiekszy, minimum 80mm? a ztacza chronione przed
mozliwoscig uszkodzen mechanicznych.

Przekr6j zyt miedzianych w poszczegdlnych WLZ-tach winien byé powigkszony o jeden stopieh
w stosunku do wyliczonego metodami podanymi w normach i przepisach. Przekroj ten nie moze by¢
mniejszy niz 16mm?, zalecany przekrgj to 25mm? lub wiekszy.

Obok pieciu przewoddéw stanowigcych tréjfazowy WLZ nalezy potozyé osobny przewdd miedziany
o przekroju minimum 16mm? — dodatkowy przewdéd uziemiajacy/wyréwnujacy.

Wszystkie przewody nalezy doprowadzi¢ do poszczegodlnych tablic, rozdzielnic i gniazd koncowych bez
przecie¢, odgatezien i w nieuszkodzonej izolacji.

W tablicach i rozdzielnicach przewdd PE i dodatkowy przewdd uziemiajgcy winien byé przykrecony do
listwy uziemiajacej, miedzianej o przekroju minimum 80mm?® izolowanej od podioza. Wszystkie
przewody odbiorcze winny by¢ przykrecane do listwy osobnymi ztgczami.

Konstrukcje stalowe widowni i estrady winny by¢ uziemione osobnym przewodem z centralnym
punktem uziemiajgcym budynku.

Do szaf sprzetowych nalezy doprowadzi¢ uziom technologiczny.

Wszystkie linie odbiorcze i urzadzenia winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby ich przewody PE nie
zostaly potgczone ze soba.

Urzadzenia systemu bedg zasilane z rozdzielni TAB-01, TAB-02, TAB-03, TAB-INS. Z rozdzielni nalezy
doprowadzi¢ zasilanie przewodem o odpowiednim przekroju do punktéw odbiorczych zgodnie z ponizszg tabela.

Uwaga: przytgcza PS-FOH, PS-MON, PS-01, PS-02, PS-03, PS-04, PS-05, PS-06, PS-07, PS-08, PS-FOY-01,
PS-FOY-02, PS-FOY-03, PS-FOY-04 muszg by¢ zasilane z jednej fazy.
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NR POBOR
ROZDZIELNIA OBWODU ZABEZPIECZENIE MOCY [kW] LOKALIZACJA ODBIORNIKA OPIS
Zabezpieczenie réznicowo- PROSCENIUM Przytacze gtosnikowe do poditgczenia
Q1 prgdowe z cztonem 4,5 PGL (1.02) - sufit aktywnych zestawéw gtosnikowych na
nadmiarowym; C25 ) wciggarkach — lewa strona
Zabezpieczenie réznicowo- PROSCENIUM Przytacze gtosnikowe do poditgczenia
Q2 prgdowe z czionem 4 PGC (1.02) - sufit aktywnych zestawéw gtosnikowych na
nadmiarowym; C20 ) wciggarkach — centrum
Zabezpieczenie réznicowo- PROSCENIUM Przytacze gtosnikowe do podigczenia
Q3 prgdowe z czionem 4,5 PGR (1.02) - sufit aktywnych zestawéw gtosnikowych na
nadmiarowym; C25 ) wciggarkach — prawa strona
TAB-01 Wytgcznik réznicowo-pradowy z
Q4 1
Gtéwna podrozdzielnia cztonem nadmiarowym; C16
elektryczna dla systemu Zabezpieczenie réznicowo-
elektroakustycznego. Q5 pradowe z czlonem 1
nadmiarowym; C16 :
- ' Szafa sprzetowa elektroakustyki
Obwody w niej zawarte Zabezpieczenie réznicowo- STE-02 KOMUNIKACIA (procesory gtosnikowe, system
powinny by¢ wyposazone w (3.02) rejestracii)
styczniki i byé zalgczane oraz Q6 pradowe z czlgnem 1
roztaczane z panelu nadmiarowym; C16
dotykowego z dwoch miejsc: Zabezpieczenie réznicowo-
Iok_alnle przy szafie oraz z Q7 pradowe z czlonem 1
pomieszczenia akustyka przy nadmiarowym; C16
scenie (1.05). '
Zabezpieczenie réznicowo-
Wigczanie i wytgczanie Q8 prgdowe z czionem 2
obwodéw powinno odbywac nadmiarowym; C16 STE-03 KOMUNIKACJA Szafa sprzetowa systemu wsparcia
zalaczane i wylaczane po abezpieczenie réznicowo-
kolei: 1, 2 itd...) Q9 prgdowe z czionem 2
o nadmiarowym; C16
Zabezpieczenie réznicowo-
Q10 pragdowe z czionem 4
nadmiarowym; C25
Zabezpieczenie réznicowo- .
KOMUNIKACJA Szafa sprzetowa systemu wsparcia
Q11 pradowe z czlonem 4 STE-04 (3.02) gkl?styki (z)z;silacze) P
nadmiarowym; C25 )
Zabezpieczenie r6znicowo-
Q12 pragdowe z czionem 4
nadmiarowym; C25
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Zabezpieczenie réznicowo-

Przytgcze w rezyserce nagraniowej,

Q13 pradowe z cztonem 1 PS'ORZEC' NiEZRYASNERKA gniazda sieciowe urzadzen
. : (3.03) ;
nadmiarowym; B16 elektroakustyki
Zabezpieczenie réznicowo- REZYSERKA Szafa sprzetowa w rezyserce
Q14 pragdowe z czionem 3 ST-RN NAGRAN (3.03) nagraniowej (zasilanie monitoréw
nadmiarowym; B16 ) odstuchowych, urzgdzen)
Zabezpieczenie réznicowo- . L
Q15 pradowe z cztonem 1 PS-WID | WIDOWNIA (2.02) Przy*aCﬁg;ﬁ%ﬂ%‘%‘f‘éﬁ%ﬂ%g@ lfi'ec'owe
nadmiarowym; B16
Zabezpieczenie réznicowo- . .
Q16 pradowe z czlonem 2 PS-FOH | WIDOWNIA (2.02) | Praytacze na Staé‘o"‘{'s"lukFOHl'(gn'akz.da
nadmiarowym: B16 sieciowe urzgdzen elektroakustyki
Zabezpieczenie réznicowo- Przytgcze na stanowisku monitorowca,
Q17 pragdowe z czionem 2 PS-MON KOMtJlN(;Ef‘C‘]A gniazda sieciowe urzadzen
nadmiarowym; B16 ’ elektroakustyki
TAB-02 Zabezpieczenie réznicowo
Q18 pradowe z czlonem 1,5 PS-01 SCENA (1.01) Przylacze s)égn"’,“o‘l"":f(' gn'EZdalf.'ec'owe
o dmiarowym: B16 urzgdzen elektroakustyki
Podrozdzielnia elektryczna na :
rozdzielni TAB-01 systemu Zabezpi PP ~
pieczenie réznicowo . _
elektroakustycznego. Q19 pradowe z cztonem 1,5 PS-02 SCENA (1.01) Przy*aCﬁg;ﬁ%ﬂ%‘%‘f‘éﬁ%ﬂ%g@ lfi'ec'owe
nadmiarowym; B16
Obwody w niej zawarte Wy
powinny by¢ wyposazone w Zabezpieczenie réznicowo- . I
styczniki i by¢ zatgczane oraz Q20 pragdowe z czionem 15 PS-03 SCENA (1.01) Przy*acﬁfzs)éggaﬁ*z\f\gtg;%g,? Eileuowe
roztgczane z panelu nadmiarowym; B16 a y
dotykowego lokalnie przy Zabezpieczenie réznicowo
szafie. - i ieci
Q21 pradowe z czlonem 1,5 PS-04 SCENA (1.01) Przylacze s)égn"’,“o‘l"":f(' gn'EZdalf.'ec'owe
o . dmiarowym: B16 urzgdzen elektroakustyki
Wiaczanie i wytgczanie na :
obwod6w powinno odbywaé Zabezpieczenie roznicowo- . o
sie sekwencyjnie (obwody Q22 prgdowe 7 czlonem 15 PS-05 PROSCENIUM Przytgcze sygna}lowe, gniazda sieciowe
zalgczane i wylgczane po nadmiarowym; B16 ' (1.02) urzgdzen elektroakustyki
kolei: 1, 2 itd...). '
Q23 Zabefptlj%cvi:r;izrﬁ)znnéﬁ?wo- 15 PS-06 PROSCENIUM Przytgcze sygnatowe, gniazda sieciowe
ﬁa%miarowym' B16 ’ (1.02) urzgdzen elektroakustyki
Zabezpieczenie réznicowo- . I
Q24 pradowe z cztonem 1,5 PS-07 | ORKIESTRON (0.01) | Pr2ytacze sygnatowe, gniazda sieciowe

nadmiarowym; B16

urzgdzen elektroakustyki
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Zabezpieczenie réznicowo-

Przytgcze sygnatowe, gniazda sieciowe

Q25 ﬁ;%drr?gsoiv;rz’r?%elng 15 PS-08 ORKIESTRON (0.01) urzadzen elektroakustyki
Zabezpieczenie réznicowo- . I
Q26 pragdowe z czionem 1 PS'('):lo Y- FOYER (0.08) Przy*aCﬁfzzﬁgrelaﬁ*cgvl\gtg;%ga Eileuowe
nadmiarowym; B16
Zabezpieczenie réznicowo- . I
Q27 pragdowe z czionem 1 PS'('):ZO Y- FOYER (0.08) Przy*aCﬁfzzﬁgrelaﬁ*cgvl\gtg;%ga Eileuowe
nadmiarowym; B16
Zabezpieczenie réznicowo- . I
Q28 pragdowe z czionem 1 PS'('):SP Y- FOYER (0.08) Przy*aCﬁfzzﬁgrelaﬁ*cgvl\gtg;%ga Eileuowe
nadmiarowym; B16
Zabezpieczenie réznicowo- . I
Q29 pragdowe z czionem 1 PS'('):A? Y- FOYER (0.08) Przy*aCﬁfzzﬁgrelaﬁ*cgvl\gtg;%ga Eileuowe
nadmiarowym; B16
PG-01 PRO(Sl%EZ')\“UM Przytgcze gtosnika front fill
Zabezpieczenie réznicowo- PG-02 PRO(Sl%EZ')\“UM Przytgcze gtosnika front fill
Q30 pragdowe z czionem 1 PROSCENIUM
nadmiarowym; C16 PG-03 (1.02) Przylgcze gtosnika front fill
PG-04 PRO(Sl%EZ')\“UM Przytgcze gtosnika front fill
Zabezpieczenie réznicowo-
Q31 prgdowe z czionem 1
nadmiarowym; C16
Zabezpieczenie réznicowo-
Q32 prgdowe z cztonem 1
nadmiarowym; C16 Szafa sprzetowa elektroakustyki
. . STE-01 POM. AKUSTYKA (przetworniki, DSP, przetgczniki
Zabezpieczenie réznicowo- (1.05) sieciowe)
Q33 prgdowe z czionem 1
nadmiarowym; C16
Zabezpieczenie réznicowo-
Q34 prgdowe z czionem 1
nadmiarowym; C16
TAB-03 Q35 Zabezpieczenie r6znicowo- 0,5 PTV-01 SCENA (1.01) Przytacze dla kamer TV

prgdowe z czionem
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Podrozdzielnia elektryczna
rozdzielni TAB-01 systemu
elektroakustycznego.

Obwody w niej zawarte
powinny by¢ wyposazone w
styczniki i by¢ zatgczane oraz
roztgczane z panelu
dotykowego z dwéch miejsc:
lokalnie przy szafie oraz z
pomieszczenia akustyka przy
scenie (1.05).

Wigczanie i wytgczanie
obwodow powinno odbywaé
sie sekwencyjnie (obwody
zalgczane i wylgczane po
kolei: 1, 2 itd...).

nadmiarowym; B16

Zabezpieczenie réznicowo-

Q36 prgdowe z czionem 0,5 PTV-02 SCENA (1.01) Przytacze dla kamer TV
nadmiarowym; B16
Zabezpieczenie réznicowo-
Q37 prgdowe z czionem 0,5 PTV-03 PRO(Sl%Ez')\“UM Przytgcze dla kamer TV
nadmiarowym; B16 )
Zabezpieczenie réznicowo-
Q38 prgdowe z czionem 0,5 PTV-04 PRO(Sl%Ez')\“UM Przytgcze dla kamer TV
nadmiarowym; B16 ’
Zabezpieczenie réznicowo-
Q39 prgdowe z czionem 0,5 PTV-05 WIDOWNIA (2.02) Przytgcze dla kamer TV
nadmiarowym; B16
Zabezpieczenie réznicowo-
Q40 prgdowe z czionem 0,5 PTV-06 WIDOWNIA (2.02) Przytgcze dla kamer TV
nadmiarowym; B16
Zabezpieczenie réznicowo-
Q41 prgdowe z cztonem 0,5 PTV-07 WIDOWNIA (2.02) Przytgcze dla kamer TV
nadmiarowym; B16
Zabezpieczenie réznicowo-
Q42 prgdowe z czionem 0,5 PTV-08 WIDOWNIA (2.02) Przytgcze dla kamer TV
nadmiarowym; B16
Zabezpieczenie r62nicowo- Przytgcze sygnatowe, zasilanie kamer
Q43 pradowe z czlonem 0,5 PS-FOH | WIDOWNIA (2.02) ylacze syg o
nadmiarowym; B16
Zabezpieczenie r62nicowo- Przytgcze sygnatowe, zasilanie kamer
Q44 pradowe z czlonem 0,5 PS-FOH | WIDOWNIA (2.02) ylacze syg o
nadmiarowym; B16
Zabezpieczenie réznicowo- REZYSERKA
Q45 prgdowe z cztonem 1 ST-TV OSWIETLENIA Szafa sprzetowa (urzgdzenia wizyjne)
nadmiarowym; B16 (3.04)
Zabezpieczenie réznicowo- POM.
Q46 prgdowe z czionem 3,5 PS-PROJ PROJEKTORA Zasilanie projektora
nadmiarowym; B16 (3.04A)
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TAB-INS
Gtéwna podrozdzielnia
elektryczna dla systemu
inspicjenta. Obwody w niej
zawarte powinny by¢
wyposazone w styczniki i by¢
zalgczane oraz rozigczane z
panelu dotykowego lokalnie
przy szafie. Wigczanie i
wytgczanie obwodéw powinno
odbywac sie sekwencyjnie
(obwody zalgczane i
wylgczane po kolei: 1, 2 itd...).

PS-INSP- KOMUNIKACJA Przytacze inspicjenta, zasilanie pulpitu
01 (1.05) interkomowego
PS-INSP- KOMUNIKACJA Przytacze inspicjenta, zasilanie pulpitu
02 (1.05) interkomowego
) Przytacze dyrygenta, zasilanie pulpitu
PS-DYR. | ORKIESTRON (0.01) interkomowego
; Przytgcze rezysera, zasilanie pulpitu
PS-REZ WIDOWNIA (2.02) -
nterkomowego
Zabezpieczenie réznicowo- ' I - \Iiv go ilani
QInsl pradowe z czlonem PS-FOH WIDOWNIA (2.02) Przytagcze nla_ste}nowll(s u FOH, zasilanie
nadmiarowym; B16 pulpitu interkomowego
PS-MON KOMUNIKACJA Przytgcze na stanowisku monitorowca,
(1.05) zasilanie pulpitu interkomowego
PS-REC- REZYS,ERKA Przytagcze w rezyserce nagraniowej,
02 NAGRAN (3.03) zasilanie pulpitu interkomowego
PS-OSW ORSEVaI(ES'I'IIE_FéIlfl'IAA Przytacze w kabinie o$wietleniowej,
(3.04) zasilanie pulpitu interkomowego
PS-01 SCENA (1.01) Przytgcze sygnatowe, zasilanie
) monitora
PS-02 SCENA (1.01) Przytgcze sygnatowe, zasilanie
) monitora
PS-03 SCENA (1.01) Przylgcze sygnatowe, zasilanie
) monitora
Zabezpieczenie réznicowo- PS-04 SCENA (1.01) Przytacze sr)]lq%rrl]?tigge, zasilanie
QIns2 prgdowe z czionem —
nadmiarowym; B16 PS-05 PROSCENIUM Przytgcze sygnglowe, zasilanie
(1.02) monitora
PS-06 PROSCENIUM Przytgcze sygnatowe, zasilanie
(1.02) monitora
PS-07 ORKIESTRON (0.01) Przytgcze sygnatowe, zasilanie
) monitora
PS-08 ORKIESTRON (0.01) Przytgcze sygnatowe, zasilanie
) monitora
PS-INSP- KOMUNIKACJA Przytacze inspicjenta, zasilanie
] o 01 (1.05) monitora
Olns3 Zabezplljeczenle r?Z”'COWO‘ PS-INSP- KOMUNIKACJA Przylgcze inspicjenta, zasilanie
ns pradowe z czionem 02 (1.05) monitora
nadmiarowym; B16 PS-Vv ORKIESTRON (0.01) Przytgcze wideo, zasilanie monitora
PS-REZ WIDOWNIA (2.02) Przytgcze rezysera, zasilanie monitora
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PS-FOH WIDOWNIA (2.02) Przytacze na stanovylsku FOH, zasilanie
monitora
KOMUNIKACJA Przytgcze na stanowisku monitorowca,
PS-MON oo X
(1.05) zasilanie monitora
PS-REC- REZYS,ERKA Przytagcze w rezyserce nagraniowej,
02 NAGRAN (3.03) zasilanie monitora
REZYSERKA S . .
5 5 Przytagcze w kabinie o$wietleniowej,
PS-OSW OSWIETLENIA zasilanie monitora
(3.04)
PV-01 FOYER (0.08) Przytagcze monitora wideo
PV-02 BUFET (0.02) Przytacze monitora wideo
PV-03 KOMtJONllgA‘C‘]A Przytagcze monitora wideo
PV-04 KOMtJZN(;gA‘C‘]A Przytagcze monitora wideo
PV-05 POC(Zlng)‘LNlA Przytagcze monitora wideo
PV-06 KOMtJlNllgf‘c‘]A Przytagcze monitora wideo
PV-07 POCZOE(I)(?LMA Przytagcze monitora wideo
Zabezpieczenie réznicowo- P(OKO)J
Ins4 rgdowe z cztonem 2
Q hadmiaronym: B16 PV-08 | NAUCZYCIELSKI Przylacze monitora wideo
' (0/04)
SEKRETARIAT . .
PV-09 (0/08) Przytacze monitora wideo
GABINET . )
PV-10 DYREKTORA (0/07) Przytagcze monitora wideo
PV-11 KOMUNIKACJA Przytgcze monitora wideo
(1.05)
PV-12 KOMtJlN(;Ef‘C‘]A Przytgcze monitora wideo
REZYSERKA . .
PV-REC NAGRAN (3.03) Przytacze monitora wideo
Zabezpieczenie réznicowo- Szafa sprzetowa systemu
QIns5 pragdowe z czionem 15 STI POM. éKO%?TYKA interkomowego (zasilanie urzgden
nadmiarowym; C16 ’ interkomowych)
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Zabezpieczenie réznicowo- Szafa sprzetowa systemu
QIns6 pragdowe z czionem 15 STI POM. aKO%?TYKA interkomowego (zasilanie urzgden
nadmiarowym; C16 ’ interkomowych)
Zabezpieczenie réznicowo- Szafa sprzetowa systemu
QIns7 pragdowe z czionem 15 STI POM. aKO%?TYKA interkomowego (zasilanie urzgden
nadmiarowym; C16 ’ wideo)
Zabezpieczenie réznicowo- Szafa sprzetowa systemu
QIns8 pragdowe z czionem 15 STI POM. aKO%?TYKA interkomowego (zasilanie urzgden
nadmiarowym; C16 ’ wideo)
Zabezpieczenie réznicowo- I
QIns9 pragdowe z czionem 1 - SCENA (1.01) Zasilanie il)g;t(rg/c_ﬁr;e%o ekranu
nadmiarowym; B16 projekcyjneg
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11. UWAGI INSTALACYJNE, SPOSOB WYKONANIA

Wszystkie instalacje powinny by¢é wykonane zgodnie z:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe,

BN-76/8984-19, Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogélne wymagania,

BN-73/9371-03, Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej. Ogélne wymagania i badania.

Podstawowe wytyczne w zakresie prowadzenia i wykonania tras kablowych:

Ponizej

Wszystkie przepusty kablowe przechodzgce przez przegrody ogniowe nalezy uszczelnié¢ certyfikowana
masg uszczelniajacg o odpornosci ogniowej adekwatnej do danej przegrody pozarowej w sposéb
zgodny z wytycznymi producenta.

Podczas realizacji potgczen sygnatowych nalezy zostawi¢ zapasy przewodu nie mniejsze niz 2m.

Kazde zakonczenie kabla powinno by¢é oznaczone w sposoéb trwaly i umozliwiajacy identyfikacje danej
linii kablowej.

Trasy kablowe nalezy wykona¢ z koryt perforowanych stalowych ocynkowanych.

Trasy powinny zawiera¢ miejsca na ewentualne dodatkowe przewody.

Koryta stalowe nalezy bezwzglednie uziemic.

Obwody zasilajagce prowadzi¢ w niezaleznych korytach od obwodéw sygnatowych.

W przypadku réwnolegtego prowadzenia tras z obwodami oswietleniowymi i sygnalowymi nalezy
zachowaé odlegto$¢ pomiedzy trasami min 1 m.

Krzyzowanie trasy kablowej zawierajgcej obwody o$wietleniowe z trasg zawierajgcg obwody sygnatowe
nalezy wykonac¢ pod kgtem prostym.

przedstawiono opisy sposobu wykonania przylgczy sygnalowych, przylaczy sygnatowych oraz

standardéw, wedtug ktérych zostang wykonane potgczenia sygnatowe.

Przytacza wykona¢ na zlgczach renomowanego producenta klasy NEUTRIK lub réwnowaznych. Wszystkie
zlgcza nalezy montowaé w przytgczach w standardzie 19” za pomocg $rub M3 z tbem imbusowym i nakretek
samohamownych. Wszystkie ztgcza nalezy numerowac i opisac.

W sieci strukturalnej nalezy uzy¢ ztgcz typu EtherCON CAT6A.

Przylgcza sygnatowe wykonaé jako puszki stalowe malowane proszkowo w kolorze z palety RAL, co powinno
by¢ ustalone z Inwestorem podczas realizacji.

Wykorzystane ztgcza nalezy tgczy¢ zgodnie z przyjetym standardem:

Zigcze XLR 3 stykowe

1 — ekran,
2 —,+" (goracy),
3 —,-, (Zimny).

Zigcze TRS (jack)

koncowka (TIP) — “+” (goracy),
pierécien (RING) — -, (zimny),

tulejka (SLEEVE) — 1" (ekran, masa).

Zigcze TS (jack)
koncowka (TIP) — “+” (goracy),
tulejka (SLEEVE) — 1" (ekran, masa).
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Ztgcze RCA ¥4 (phono, cinch)
bolec (PIN) — “+" (goracy),
pierécien (COLLAR) — 1" (ekran, masa).

Zigcze RJI45 — w standardzie T568B
1-bialo-pomaranczowy,
2-pomarahczowy,

3-biato-zielony,

4-niebieski,

5-biato-niebieski,

6-zielony,

7-biato-brgzowy,

8-brgzowy.
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