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SPIS RYSUNKOW:

rysuNnrku: Tytut rysunku:
wk-01 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna — poziom -1
wk-02 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna — poziom 0
wk-03 Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna — poziom 1
wk-04 Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna — poziom 2
wk-05 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna — poziom 3
wk-06 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna — poziom dachu
wk-07 Rozwiniecie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
wk-08 Rozwiniecie przeciwpozarowej instalacji hydrantowej
wk-09a,b Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej
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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej i hydrantowej Koncertowego Centrum Edukacji
Muzycznej w Warszawie — budynek Sali koncertowej, ul. Potczynska 56; dz. 138
obreb 6-12-13.

Projekt swoim zakresem obejmuije:
a) instalacje wewnetrzng wody zimnej,
b) instalacje wewnetrzng cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja,
c) instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej,
d) instalacje kanalizacji deszczowej,
e) instalacje hydrantowa,

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- umowe zawartg z inwestorem,

- podkiad architektoniczno — budowlany,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 z 2002r. wraz z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 z 2006r. wraz z pdzniejszymi zmianami),

- normy i warunki techniczne do projektowania tego typu instalacji.

1.3  WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM | PRZEPISOW

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
materiatdw budowlanych (Dz. U. nr 107 z 1998r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie
wymagan metrologicznych, ktérym powinny odpowiada¢ wodomierze (Dz. U. nr
40 z 2004r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z 2002r.).

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: XIV /4




AAG/10/0006

BUDOWA KONCERTOWEGO CENTRUM EDUKACJI MUZYCZNEJ | Warszawa, ul. Potczynska 56; dz. 138 obreb 6-12-13 | WK |

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
okreslania przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. nr 8 z 2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 z 2007r.).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 roku w sprawie warunkéw
wprowadzania sciekow do urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie
komunalne (Dz. U. nr 50 z 1999r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2002 roku w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. nr 212 z 2002r.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. nr 72 z 2001r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r.).

Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL”. Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7. Aut. M. Ptuciennik. Warszawa
2003.

Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL”. Zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999. Zeszyt nr 1.

Warszawa 2001.
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne —
Oznaczenia na rysunkach.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w

projektowaniu.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania

i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne —

Wymagania i badania przy odbiorze — Wspolne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne —

Wymagania i badania przy odbiorze —Instalacje
kanalizacyjne.
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PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze — Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej —
Wymagania i badania.

PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Czesc 2. Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Czes¢ 3: Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu
i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow —
Czes¢ : Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploataciji.

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu —
Zasady budowy i badania — Czesc¢ 1: Przepompownie
Sciekow zawierajgcych fekalia.
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INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ | CYRKULACJI

2.
2.1  ZAPOTRZEBOWANIE WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ
Normatywny Sumaryczny Normatywny Sumaryczny

Lp. | Rodzaj przyboru | llos¢ wyptyw wody wyptyw wody wyplyw wody wyplyw wody
zimnej [dm3/s] zimnej [dm3/s] | cieptej [dm3/s] | cieptej [dm3/s]

1 miska ustepowa | 10 0,13 1,30 0 0

2 pisuar 4 0,3 1,2 0 0

3 umywalka 15 0,07 1,05 0,07 1,05

4 zlewozmywak 4 0,07 0,28 0,07 0,28

Woda na cele bytowo-gospodarcze:

Qobl = 3,31 dm?/s

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz:

Jobl = 5 dm3/s

Dla wody zimnej dobrano wodomierz sprzezony wody zimnej typ MWN/JS 50/2.5-S

firmy POWOGAZ.

Typ WS-10
Srednica nominalna DN mm 50
Nominalny strumien 3

objetosci Qn m-/h 15
Maksymalny 3

strumien objetosci Qmax m-/h 70
Masa kg 12,6
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22 OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ |
CYRKULACJI

Woda zimna oraz ciepta woda uzytkowa doprowadzana bedzie do wszystkich
urzadzen sanitarnych poprzez projektowane przewody wodne utozone wewnagtrz
budynku.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur systemu
BORplus firmy Wavin. System BORplus produkowany jest z polipropylenu typu 3

(PP-R Typ 3).

Charakterystyka systemu BORplus:

- wysoka trwatos¢ eksploatacyjna - ponad 50 lat,

- pewny i szybki montaz - zgrzewanie zapewnia catkowitg szczelnosé
potgczen,

- nie wchodzi w reakcje z transportowanym medium,

- niska hatasliwo$¢ - nie przenosi drgan i pochtania dzwieki,

- niski wspotczynnik chropowatosci - brak zarastania przewodéw,

- niski wspotczynnik przewodnosci cieplnej - ograniczenie strat ciepta,

- zredukowane wspotczynniki oporow miejscowych - obnizenie strat cisnienia,

- odpornos¢ na dziatanie 300 roéznych substancji chemicznych o réznym
stezeniu.

System BORplus posiada aprobate techniczng do stosowania w budownictwie
oraz atesty higieniczne PZH.

Piony wodociggowe beda prowadzone w szachtach instalacyjnych. Przewody
doprowadzajgce wode do poszczegblnych przyborow sanitarnych bedq
prowadzone w posadzce, w Sciankach instalacyjnych lub bruzdach $ciennych.
Przewody montowac¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie i odpowietrzenie
poszczegoblnych odcinkow instalacii.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe] bedzie sie odbywato centralnie
W pomieszczeniu kottowni.

Instalacja wodociggowa bedzie réwniez zawierata instalacje cyrkulacji cieptej
wody. Cyrkulacja cieptej wody bedzie regulowana za pomocg cyrkulacyjnych
zaworow termostatycznych MTCV.

Przewody wodne nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng Thermaflex FRZ.
Otulina Thermaflex FRZ jest to standardowa otulina izolacyjna z wysokiej jakosci
pianki polietylenowej z wzdtuznym nacieciem, przeznaczona do izolowania ciepto
I zimnochronnego rurociggow i urzadzen instalacyjnych.
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23 OPIS INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Instalacje hydrantowg nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywac¢ wylgcznie przy uzyciu
lacznikdéw. Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych, zaréwno na
zimno, jak i gorgco.

Przewody prowadzone sg pod sufitem lub w posadzce.

Na instalacje hydrantowqg sklada sie:

- 8 hydrantow @25,

- 3 hydranty @ 52.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody dla zaworu hydrantowego o srednicy 25 mm
powinna wynosié 1 dm®/s, a dla $rednicy 52 mm — 2,5 dm?/s.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

31 ILOSC SCIEKOW BYTOWO - GOSPODARCZYCH

llo$¢ sciekow obliczona wedtug normy PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne -
Wymagania w projektowaniu.

: s Rownowaznik odptywu Sumaryczny
Lp. Rodzaj przyboru llos¢ AWSs [dm3/s] odptyw
[dm3/s]
1 miska ustepowa 10 2,5 25,0
2 pisuar 4 0,5 2,0
3 umywalka 15 0,5 7,5
4 zlewozmywak 4 1 4

s = 4,92 dm®/s
3.2 OPIS INSTALACJI

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizaciji
bezszumowej Wavin AS firmy Wavin. Wavin AS wykonany jest z astolanu —
wzmocnionego mineralami tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu
o wytrzymatosci, jakiej nie uzyskal dotad zaden inny material. Astolan
charakteryzuje sie wysokim stopniem izolacji akustycznej, dzieki czemu system
pracuje nadzwyczaj cicho, zarébwno w odniesieniu do szumoéw przenoszonych przez
powietrze, jak i do szuméw przenoszonych przez ciata stale. Wynika to
Z nietypowych wiasnoéci tworzywa, z jakiego rury sg wykonane: duzego ciezaru
powierzchniowego oraz specjalnej struktury molekularnej.

Przewody te prowadzone bedg w szachtach, bruzdach sciennych, $ciankach
instalacyjnych oraz pod posadzka. Podejscia odptywowe z urzgdzen sanitarnych do
pionu nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. i = 2%.

Przewody odptywowe wykonane z PVC o srednicy Dn160 nalezy prowadzi¢ pod
sufitem kondygnaciji -1 ze spadkiem min. 1,5%.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: XIV /9




| AAG/10/0006 | BUDOWA KONCERTOWEGO CENTRUM EDUKACJI MUZYCZNEJ | Warszawa, ul. Polczyriska 56; dz. 138 obreb 6-12-13 | WK |

4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
41 OPIS INSTALACJI

Instalacja kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana jako grawitacyjna. Scieki
deszczowe z dachu bedg zbierane przez rynne zbiorczg i z niej grawitacyjnie
transportowane przez dwie rury spustowe.

Rynny oraz rury spustowe bedg zabezpieczane przed zaleganiem w nich sniegu
oraz przed zamarzaniem poprzez montaz kabli grzewczych- w rynnach
zaprojektowano po 4 kable grzewcze, natomiast w rurach spustowych po jednym
kablu grzewczym.

42 NATEZENIE PRZEPLYWU SCIEKOW DESZCZOWYCH

Przeptyw dla kanalizacji deszczowej obliczony wedtug normy PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

4, =WAG—— [dm%/s]
10000

| — miarodajne natezenie deszczu, dm®/s-ha
| =300 dm®/s-ha

Y — wspotczynnik sptywu

Y = 0,8 (dla dachéw ptaskich)

A — powierzchnia odwadniana, m?
A=632,1m?

g, =08 32,1000 =15,17 dm’/s
10000

Obliczeniowy przeptyw $ciekéw deszczowych wynosi 15,17 dm?/s.

5. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

5.1 OPISINSTALACJI

Skropliny beda odprowadzane z kanatow podtogowych na bazie konwektora
KATHERM HK przewodami z polipropylenu typu 3 (PP- R Typ 3) firmy WAVIN.
Materiat ten jest odporny na jednoczesne, diugotrwate dziatanie temperatury i
ci$nienia przesytanego czynnika oraz na korozje. Laczone bedg za pomocag ksztattek
systemu WAVIN PP- R typ3.

Przewody odptywowe z tych urzadzen bedg uktadane w potowie grubosci stropu,
pomiedzy warstwami zbrojenia. Bedg one prowadzone w rurach ostonowych ze stali
kwasoodpornej w celu zabezpieczenia zelbetowej ptyty stropu przed dziataniem
skroplin w wypadku ewentualnej awarii rury PP.

Nastepnie pionami sg prowadzone na kondygnacje -1, gdzie pod sufitem bedag
wiaczane do przewoddéw odprowadzajgcych $cieki sanitarne.
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6. ZALOZENIA BRANZOWE
6.1 BRANZA BUDOWLANA
Wykonac:

- bruzdy w $cianach/posadzce i mocowania przewodéw wodnych i kanalizacyjnych,
- przebicia w $cianach pod rury wodne i kanalizacyjne.
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7.  ZESTAWIENIE MATERIALOW

7.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, CYRKULACJI CIEPLEJ WODY
ORAZ INSTALACJA HYDRANTOWA

Lp. Wyszczegélnienie Jednostka llosé Producent
1. 2. 3. 4. 5.
Rury i ksztattki WAVIN BOR
Plus PN16
@16x2,2 42,0
@20x2,8 18,0
@25x3,5 28,0
1. | @32x4,4 m.b. 8,0 WAVIN
@40x5,5 6,0
@50x6,9 33,0
263x8,6 21,0

Rury i ksztattki WAVIN BOR

Plus PN20
@16x2,7 70,0
@20x3,4 10,0
2. 025x4.2 m.b. 100 WAVIN
@32x5,4 18,0
@40x6,7 27,0
@50x8,4 3,0
Rury i ksztattki ze stali
ocynkowanej wg PN-H-
74200:1998 T
3. |@42,4x3,25 m.b. 25,0 o ow
@57,0x3,65 48,0 y
@76,1x3,65 50,0
288,9x4,05 38,0
Izolacja Thermaflex FRZ
@16x2,2- gr. 13mm 42,0
@20x2,8- gr. 13mm 18,0
@25x3,5- gr. 13mm 28,0
4. | @32x4,4- gr. 13mm m.b. 8,0 Thermaflex
@40x5,5- gr. 13mm 6,0
@50x6,9- gr. 13mm 33,0
@63x8,6- gr. 13mm 21,0
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Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llosé Producent
1. 2. 3. 4, 5.
Izolacja Paroc Section AluCoat
T
216x2,7- gr. 20mm 288
5. | 920x34-gr. 20mm m.b 100 Paroc
" | ©25x4,2- gr. 20mm o 18’0
@32x5,4- gr. 30mm 27’0
@40x6,7- gr.30mm 3’0
@50x8,4- gr. 42mm ’
Zawor antyskazeniowy EA-RV
6. 281 Dn50 szt. 1,0 Honeywell
Termostatyczny zawér
7. | cyrkulacyjny MTCV-A szt. 2,0 Danfoss
Dn15
Zawory ¢wiercobrotowe Typ
8 | bnts szt 8.0 handiowy
Zawdr odcinajacy
Dn15
Dn20 8,0 T
9. | Dn25 szt. 7,0 o ow
Dn40 3,0 y
Dn50 3,0
Dn80
Zawor zwrotny
10. | Dn15 szt. 2,0 Danfoss
Filtr wody
12, | Dn50 szt 10 Tvp
handlowy
Hydrant wewnetrzny
13. HW-25 N-30 ,UN’ szt. 8,0 GRAS
Hydrant wewnetrzny
14. HW-52 W-20 .UN" szt. 3,0 GRAS
Wodomierz sprzezony 1,0
15 | MWNIJS50/2,5-S, Dn50 szt PolWoGaz
16. | Zasuwa kotnierzowa Dn80 szt. 2,0 Hawle
17. | Kabel grzewczy Thermalint m. b. 40,0 Thermaflex
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7.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

L.p. Wyszczegélnienie Jednostka llosé Producent
1 2 3 4 5
Rury i ksztattki kanalizacji
PVC
1. DN160 m. b. 250 Wavin
48,0
DN110 6.0
DN75 ’
Rury i ksztattki kanalizacji
niskoszumowej Wavin AS
DN56 40,0 .
2 DN70 m.b. 42,0 Wavin
DN100 57,0
DN150 20,0
Zawdr napowietrzajacy
3. DN110 szt. 1,0 Wavin
DN75 4,0
Rewizja kanalizacyjna
4. WS&T 0'?)\8 szt. 6.0 Wavin
DN70 7,0
5 Whpust kanagrz\la%yjny HL80.1 szt 5.0 HL
6. Agregat pompujacy z kratka szt 30 BORYSOWSKI
Sciekowg
Redukcja
7. DN110/100 szt. 1,0 Typ handlowy
DN75/70 4,0
Rury i ksztattki systemu PP
BOR plus (PP- R typ3)
20x1,9 40,0
8. 25x2,3 m. b. 18,0 Wavin
32x3,0 10,0
50x4,6 40,0
63x5,8 27,0
Rury ostonowe ze stali
nierdzewnej i kwasoodporne;
28,0x1,5 40,0
9. P m.b. 18,0 INOX
32,0x2,0 10,0
52,0x1,5 ’
10. Kabel grzewczy Thermalint m. b. 2,0 Thermaflex
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7.3 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

L.p. Wyszczegélnienie Jednostka llosé Producent
1 2 3 4 5
Rynna Kanion
Dn160 ,
g 3060043449 szt 4,0 Wavin
3060043429 1,0
Rura spustowa
2. Dn110 szt. Wavin
3060012479 10,0
Koszyczek do leja
3. spustowego szt. 20 Wavin
3160702626 ’
4. Kabel grzewczy m. b. 112,0 Into
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