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1. DANE OGOLNE.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany technologii kottowni wodnej
opalanej gazem GZ50 na potrzeby Koncertowego Cenfdukaciji Muzycznej w Warszawie.

Zakres opracowania obejmujegé technologicza kottowni. Przyhcze gazu oraz instalacja
doprowadzenia gazu — instalacja wetnna wg osobnego opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
* Opis techniczny
e Cze$¢ rysunkove

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:
e projektu przyhcza gazu — oddzielne opracowanie.

1.2. Zalazenia projektowe.

Danymi wygciowymi do opracowania przedmiotowego projektu bydgtpujace materiaty:

e Podktady architektoniczne,

» Ustalenia z inwestorem,

» Katalogi i prospekty uedzen przewidywanych w projekcie kottowni oraz instalacj
wewretrznej gazu,

* Obowizujace normy i przepisy projektowania kottowni i insteji wewrgtrznej gazu.

*  Normy
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpa@mieszcze w
budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zapieczenie instalacji
ogrzewa wodnych systemu zamkitiégo z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instilagrzewa wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgkacieplna ruroaigow,
armatury i uradzer. Wymagania i badania odbiorcze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wyanagi badania
dotyczce jakaci wody.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i badania

PN-EN 303- Kotly grzewcze -- Cgs¢ 3: Kotty grzewcze na paliwa gazowe -
3:2002/A2:2005 - Konstrukcje zespolone -- Kociot i palnik
PN-EN442- Grzejniki -- Wymagania i warunki techniezn
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1:1999/A1:2005

PN-EN 1151-1:2006 Pompy -- Pompy wirowe -- Pompy cyrkulacyjne o mocy

(8)) elektrycznej nieprzekraczaej 200 W do instalaciji
centralnego ogrzewania i domowych instalacji cippedy
uzytkowej -- Czs$¢ 1: Pompy cyrkulacyjne bez regulacji
automatycznej, wymagania, badania, oznakowanie

PN-EN 10216-2:2002Rury stalowe bez szwu do zastosaw#&nieniowych. Warunki
techniczne dostawy. €& 2: Rury ze stali niestopowych i
stopowych z okrdonymi wiasngciami w temperaturze

podwyzszonej
PN-EN 13480-1:2005Rurochgi przemystowe metalowe - €& 1: Postanowienia
0golne
PN-ISO 8501- Przygotowanie podiy stalowych przed naktadaniem farb i
1:1996/AD1:1998/AP podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czysito
1:2002 powierzchni -- Stopnie skorodowania i stopnie potggvania

niezabezpieczonych podipstalowych oraz podiy
stalowych po catkowitym uswgiu wczeniej natazonych

powtok (Dodatek Ad1)

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogolne
wymagania i badania.

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnegzegania. Zawory
przelotowe proste.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ograeia. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ograeia. Termostatyczne

zawory grzejnikowe na @nienie nominalne 1MPa. Wymiary
przylaczeniowe.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnegzegania. Zawor
odpowietrzajcy.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ograeia. Zawory
grzejnikowe.

PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnegazegania. Gtowice
zawordéw przelotowych.

PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego owgraeia. Zhczki do
grzejnikow.

PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania ruagéiw -- Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow
PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rusgéw -- Opaski identyfikacyjne
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Obowiazujace przepisy

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagirzewczych COBRTI INSTAL
Warszawa 2003

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie
(wykaz aktow prawnych opublikowanych w: Dziennikatiw Nr 75 poz. 690 z dnia
15 czerwca 2002)

3. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997r w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpiesgiva i higieny pracy (Dz.U. 03.169.1650).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podezaykonywania roboét
budowlanych (Dz.U. 03.47.401)

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad#02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmwaaych do ich wydawania
(Dz.U. 04.249.2497)

6. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w spr@BHP przy ¢cznych
pracach transportowych (Dz.U. 00.26.313)

7. Rozporadzenie MG w sprawie BHP przy pracach spawalnicZiachU. 00.40.470)

1.3. Przeznaczenie projektowanej kottowni.
Kottownia stanowd bedzie indywidualnezrodto.
1.4. Lokalizacja kottowni.

Kottownia usytuowanadulzie w pomieszczeniu -1.12 na kondygnacji piwngzprojektowanej
czesci obiektu.

Przeznaczone pomieszczenie posiada dwvany zewrtrzne w ktorej znajduje sil okno o
wymiarach spetniagych warunek 1/15 powierzchni podtogi, kratki - newna i wywiewna,
spaliny odprowadzane poprzez kolektor zbiorczyispaBGAS Control jednym przewodem
spalinowym czsciowo wewntrz budynku, nagpnie po elewacji budynku.
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2. CZESC TECHNOLOGICZNA.
2.1.Wydajnacs¢ cieplna kottowni.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb:

* instalacji grzejnikowej Q=270 kW
» instalacja konwektorowych kanatow podtogowych Q457 kW

» instalacja aparatow i kurtyn Q =42,8 kW
* instalacji ciepta technologicznego =Q95,0 kW
* instalacja C.W.U Q =15,0 kW

Dla powyzszych potrzeb projektuje¢skottownic wodm wyposaom w kaskad gazowych

kottdbw kondensacyjnych VITODENS 200 wchadych w sktad VITOMODULU 200 o zakresie
mocy cieplnej wynosicym 3x105 kW.

Prag kottowni przewiduje si pracuaca z priorytetem c.w.u.

Ciepta woda #ytkowa przygotowywanadolzie w zasobniku z ggownicy .

2.2. Wymagany nénik ciepta.

W projektowanej kottowni édzie przygotowany rimik ciepta wymagany w instalacji grzewczej,
ktérym kedzie woda o parametrach 70/55° C. Maksymalnelimosci kotta pozwalaj na
okresowe wytwarzanie wody o parametrach 80/60 ° C

2.3. Paliwo dla kottowni.

Zapotrzebowanie gazu podaje producent. Przyzeala opalania uedzer gazowych gazem
ziemrr%lm Gz-50 o wartei opatowej réwnej WW=33500 kJ/mZapotrzebowanie na gaz wynosi
31,3 n7/h.

2.4. Charakterystyka cieplno-technologiczna kottown

Stosownie do wymaganegodmika cieplnego projektuje gkottownic wodm niskoparametrow
opalan, gazem GZ50. Kottownia pracowaedzie w oparciu o kaskadjazowych
kondensacyjnych kottow VITODENS — 200 wchadych w skiad VITOMODULU 200 o
zakresie mocy 30,0 — 315,0 z palnikiem cylindrycartypu MATRIX.

Kottownia ta pracowabedzie w systemie zamkgtym, ktérego zabezpieczenie zgodnie z PN-B-
02414:1999 stanowibedzie uradzenie stabilizujce w postaci przeponowego naczynia
wyrownawczego typReflex .Kociot zabezpieczony zostanie zaworami bezpigstzea.

Obieg wody grzewczej w kottowni wymuszany zostgieez pompy na poszczegolnych
obiegach w instalacjach grzewczych oraz obieg kottp indywidual pomp kottowa.
Napetnianie ztadu grzewczego rgmtwoda zmickczor zgodnie z wymogami normy PN-93/C-
04607, uzupetnienie ubytkéw wody réwniwods zmickczom. Podstawowymi uegdzeniami
przedmiotowej kottowni &da: kaskada gazowych kottéw kondensacyjnych VITODENS
wchodzcych w skiad VITOMODULU 200 z palnikiem, podgrzewagody VITOCELL 100 V o
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pojemndci 500 litrdw, pompy obiegowe, automatyczna staojekczania wody oraz naczynia
wyréwnawcze przeponowe dla instalacji c.o. i c.w.u.

Odprowadzenie spalin z kottdw nggitzbiorczym przewodem spalinowym wyprowadzonym na
zewrgtrz, prowadzonym cgciowo wewntrz budynku i zakfdczony 0,6m ponad najuwgzym
punktem dachu budynku.

2.5. Dobdér i charakterystyka urzdzen kottowni.

2.5.1. Kociot wodny gazowy.
Projektowana kottownia wyposana ledzie kaskad gazowych kondensacyjnych kottow
VITODENS - 200 wchodcych w sktad VITOMODULU 200 o zakresie mocy 3x105kkV
petna automatyk

2.5.2. Rozdzielacz obiegdéw grzewczych.
Do rozdziatu wody instalacyjnej c.o0. do poszczegdnobiegow grzewczych przewidziano
zastosowanie systemowego rozdzielacza firmy MAGRAX1L20mm.
Rozdzielacze nahy zlokalizowa w kottowni.

2.5.3. Uradzenie do stabilizacji csnienia w obiegach grzewczych.
Funkckg przejmowania nadmiaru wody grzewczej spowodowapgagrostem temperatury co w
konsekwencji powoduje wzrostsoienia, spetni@bedzie cénieniowe naczynie wyréwnawcze.

2.5.4. Podgrzewacz C.W.U.

Zgodnie z algorytmem doboru dobrano pojesammwvy pionowy podgrzewacz wody acknej
poj. 500 | montowane bezgednio na posadzce.
Zasilanie podgrzewacza ngsitz obiegu grzewczego kottowego.

Dobrano pionowy podgrzewacz pojensciowy wody typ VITOCELL 100V o poj. 500dt

2.5.5. Automatyczna stacja zmgkczania wody.

Woda grzewcza zasilga instalagj grzewca musi spetnid wymogi jak@ciowe okrglone w
normie PN-93/C-04067. Uzdatnianie wody surowe] wiyowej nastpi w automatycznej stacji
zmigkczania produkcji firmy Epuro.
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2.5.6. Napetnianie i uzupetnianie ztadu c.o.

Napetnianie ztadu c.o. napi poprzez w/w automatyczrstacg zmigkczania wody do ruroggu
powrotnego uktadu grzewczego poprzez regulatmienia wody ustawiony nagiienie p= 3,5
do 4,0 bar.

2.6. Zabezpieczenie obiegu grzewczego kottowni ptzevzrostem cénienia i
temperatury.

Zgodnie z norra PN-91/B-02414 oraz warunkami technicznymi Dozoeghihicznego obieg
grzewczy kottowni zabezpieczono przed nadmiernymosizm cinienia i temperatury
nastpujacymi urzadzeniami i aparatar

A/ zaworem bezpiecastwa zabudowanym na wylocie wody grzewczej przyekot

B/ urzadzeniem stabilizacym cinienie typu Reflex

C/ zabezpieczeniem przed brakiem wody w kotle,

D/ aparatura zabezpieczea pra€ kotta, ktdp stanowi fabryczne jego wypaosmie.

2.7. Odprowadzenie spalin z kottow.

Instalacja kominowa jest projektowana jako zbiorsggtem spalin ABGAS Control dla 3 kottow.
Projektuje st jeden komin spalinowy izolowany, systemowy dlakieaty kottow.

Srednica komina wynosi @ 240mm.

Kotly podiagczone kda poprzez niezalane czopuchy do kolektora zbiorczego ABGAS Control.
Komin prowadzony cgciowo wewrntrz budynku i wyprowadzimin. 0,6m ponad najwgzy
punkt dachu. Wylot spalin z kottéw zatlazy ponad dachem.

3. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA | AUTOMATYKA.
3.1. Pomiar cknienia i temperatury.
Miejscowe pomiary énienia realizowanedola za pomog manometrow technicznych tarczowych
i zaworéw manometrycznych. Zakres pomiarowy manamme0-0,6 MPa. Pomiary miejscowe
temperatury &da realizowane termometrami przemystowymi amgch zakresach temperatur.
Rozmieszczenie punktdw pomiarowych przedstawionschemacie technologicznym kottowni.

3.2. Automatyczna stabilizacja dinienia w instalacji.

Utrzymywanie statego &mienia w catej instalacji grzewczej spetni naczymieeponowe typu
Reflex opisanym w punkcie 2.5.7.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: XV /8




| AAG/10/0006 | BUDOWA KONCERTOWEGO CENTRUM EDUKACJI MUZYCZNEJ | Warszawa, ul. Polczyriska 56; dz. 138 obreb 6-12-13 | KG |

3.3. Aparatura regulacyjna obiegéw kottowych.

Aparatura regulacyjna obiegu kotta zabudowana tladto ugta w zakresie dostawy kottow.
Sposodb wspétpracy z innymi udzeniami przedstawiono na schemacie technologicznym
kottowni.

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | MONTA  ZU.
4.1. Rurochgi i armatura.

W projektowanej kottowni wygpuja rurochgi przewodzce nastpujace media:
e WOCk grzewca niskotemperaturosy
* WOGk zmigkczora,
*  WOCk zimm,
* WOCk cieph,
e skropliny - kondensat.

Przewody wody grzewczej wyko#a rur stalowych bez szwu, mat.R35 wg PN/H-74219
taczonych przez spawanie a z armatwma kotnierze. Przewody wody zgkczonej i wody zimnej
wykona& z rur stalowych ocynkowanychdzonych na gwint. Jako armagurastosowakurki
kulowe kotnierzowe oraz mufowe. Podparcia i zaweesa rurocagdéw wykong wg norm
brarzowych, wtasnej technologii wykonawcy orurowania Wegiie typu HILTI. Maksymalne
odlegtaici miedzy podparciami w zakmosci od srednicy nominalnej ruroggéw wynosa:

DN 15 - 1,50m

DN 20 -1,8m

DN 25 -2,10 m
DN 32 -2,40 m
DN 40 -2,60 m
DN 50 -3,00 m
DN 65 -3,40 m

Przefcia przewodow stalowych instalacji c.o. i wody @dev sanitarnych przexiare
oddzielenia pparowego kottowni naley uszczelni ognioochrona peczniepca mas
uszczelniajca CP 620 o klasie odporéa ogniowej El 60.

4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termma.

Urzadzenia typowe, montowane w kottowni takie jak kpggmpy, podgrzewacze cwu i inne
urzadzenia winne by zabezpieczone antykorozyjnie przez producent@w tyzdzen a wszelkie
uszkodzenia powtok antykorozyjnych powstate w azash transportu, skladowania i monia
nalezy usung.

Rurochgi i ich konstrukcje wsporczegla zabezpieczone przez wykonaarurowania kottowni
zgodnie z instrukaj KOR-3A. Przed malowaniem powierzchnie zetpne rurocigow i
konstrukcji stalowych nals oczyci¢ do ll-go stopnia czystgi i nastpnie 2-krotnie pomalowa
farba antykorozyjra podktadowd oraz 2-krotnie farfpnawierzchniow.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona: XV /9




| AAG/10/0006 | BUDOWA KONCERTOWEGO CENTRUM EDUKACJI MUZYCZNEJ | Warszawa, ul. Polczyriska 56; dz. 138 obreb 6-12-13 | KG |

Farby winne by odporne na temperatudo 100° C. Izolow&nalezy wszystkie rurocigi, ktére
przewodz wock o temperaturze powsgj + 40 ° C.

Izolackg termiczry nalezy wykona z wysokiej jakdci otulin o przewodnsxi cieplneji=
0,032W/mK z zastosowaniem ptaszcza ochronnego.

Wykonawstwo i odbidr izolacji cieplnej dokohevg PN-B-02421:2000.

Grubai¢ izolacji cieplnej: zgodnie z Dz.U. Nr 75 poz. 68@oprawkami z dnia 06.11.2008r.

5. WYTYCZNE BRAN ZOWE.

5.1.Budowlane.

Ogodlne wytyczne dotyeze wymogow dla pom. kottowni zawartg\s normie PN-B-02431-1.
W projektowanej kottowni naly wykona nastpujace roboty budowlane:
1. Sciany, podtogi i strop powinny miezabezpieczenie ppoklasy El 60.
2. Drzwi otwierane na zewitrz, klasy El 30 o szeroké co najmniej 0,9m, wyposane w
bezklamkowe zamkacie od wewntrz i otwierane pod naciskiem.
3. W scianie zewntrznej naley wykona otwor pod kanat nawiewny.
4. W écianie zewntrznej naley wykona otwor pod kanat wywiewny
5. Podtog nalezy wykona z materiatdw niepalnych, nienakliwych i antypdlizgowych ze
spadkiem w kierunku wpustu podtogowego.
6. Kottownia powinna b§ wyposaona w umywalk i studng schtadzajca.
7. Wykon& przebicia pod przewody c.o., wodne i gazu.

Dostawe urzadzear do pomieszczenia kottowni przewiduje §btwdr montaowy w miejscu
projektowanych drzwi do kottowni).

5.2. Instalacje elektryczne.

Kotlownia naley wyposay¢ w komplet instalacji elektrycznych tj:
* instalacg oswietleniowa,
» zasilanie pomp,
» zasilanie stacji uzdatniania wody,
» zasilania automatyki kotta,

5.3. Instalacja wod.-kan.

» doprowadzenie do kottowni ruragu wody zimnej,
» odprowadzeniéciekdw z umywalki.
» odprowadzenie wody ze studni schtadeaj (wkczenie do istnigcej kanalizacji)

5.4. Wentylacja kottowni.

Wentylacja w kottowni musi zapewndoptyw swiezego powietrza w okétonej ilosci do procesu
spalania oraz wentylacji ogélnej kottowni.
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Nawiew powietrza do kotltowni.

Wg PN-B-02431-1 powierzchnia otworéw nawiewnych pova wynost co najmniej 5 crina
kazdy kW mocy cieplnej lecz nie mniej:n200 cnf.

¥ =5 cnf x 240 = 1200 cfh
Przyjto kanat zetowy o wymiarach 40 x 30 cm o pow. 18686— montowany wécianie

zewretrznej i sprowadzony na wysad@ do 30 cm od posadzki pomieszczenia kottowni
(osiatkowany, bez nitiwosci przymkngcia).

Wywiew powietrza do kotlowni.

Wg PN-B-02431-1 powierzchnia otworow wywiewnych poma wynost potowe powierzchni
otworéw nawiewnych lecz nie mniejzn200 cnf.

Minimalna powierzchnia kanatu wywiewnego 34Gcm

Przyjto kanat wywiewny 300x200 mm o pow. 600tmontowany wicianie bezpérednio pod
stropem kottowni i zakiczony krag wywiewna 300x200mm.

6. POZOSTALE ZAGADNIENIA ZWI AZANE Z BUDOW A | EKSPLOATACJ A
KOTLOWNI.
6.1. Wymogi ppa.

Pomieszczenie kottowni pod wzdem ppa. klasyfikuje s¢ jak nizej:

- obcizenie ogniowe - do 500 MJfm
- klasa odporr$ci ogniowejscian - El - 60,
- klasa odporriai drzwi - EI-30,

Wyposaenie pomieszczekottowni w sprzt gasniczy zgodnie z przepisami dla tego typu
pomieszcze - gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.

6.2. Zagadnienia BHP.

Kottownig zaprojektowano zgodnie z oba&ujacymi przepisami, zaszlzeniami i normami
uwzgkdniaac przy tym wszelkie wymogi BHP a mianowicie:
» drzwi otwierane na zewitrz pomieszczenia, posiadeg¢ od wewatrz zamkngcia
bezklamkowe otwierage s¢ pod naciskiem,
* wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna,
* wymagane przégia i dogcia do uradze,
» zabezpieczenie wdzen i obiegdw cieplnych przed wzrostem temperaturgnienia,
» odpowiednie uziemienie wdzer z nagdem elektrycznym,
» zabezpieczenie przed poparzeniem przez izolowangdzne urzdzei i rurociagéw
przewodzacych wod o temperaturze > 40° C,
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» zabezpieczenie przed niedopuszczalnym poziomerarsa gazu ziemnego w
pomieszczeniu.

Pracownicy przeznaczeni do nadzoru pracy w kottawmasz by¢ przeszkoleni w zakresie
przepiséw BHP obowgrujacych w kottowniach gazowych.

6.4. Uchzliwosé Kottowni dla naturalnego srodowiska.

Kottownia opalana proekologicznym paliwem w postgazu ziemnego jest przyjazna dla
naturalnegaérodowiska.

6.5. Obstuga eksploatacyjna kottowni.

Projektowana kottownia jest w petni zautomatyzowiani@ wymaga statej obstugi, jedynie
ograniczonego nadzoru przez odpowiednio przesziolopracownikow.
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7. INSTALACJA GAZU.
7.1. Urzadzenia zasilane gazem

Gaz dostarczonyedlzie dla zaopatrzenia VITOMODULU 200 o mocy 315W W kottowni
zlokalizowanej w piwnicy rozpatrywanego obiektu.

VITOMODUL 200 - 1szt. — 10,43 ¥h.

7.2. Sumaryczne zapotrzebowanie na gaz dla kottowni

Bhko = 31,30 I'T?f/h
7.3. Opis projektowanej instalacji gazowej
7.3.1. Rozwjzanie techniczne

Tabela 1. Zestawienie stosowanych ugdzen gazowych

llosé¢ Jedn. t aczne max.
Lp Urzadzenia zapotrzebowanie| zapotrzebowanie gazt
[sztuk/kpl] [m%/h] [m%h]
1 |VITODENS 200 — 105kw 3 10,43 31,30
RAZEM 31,30
BILANS GAZU

Zapotrzebowanie gazu obliczono przy zaleniu opalania ursadzen gazowych gazem
ziemnym Gz-50 o wartdci opatowej réwnej W,=33500 kJ/nf.

Zapotrzebowanie roczne:
_ y[24736000Q,LS,[a

r erv D7w u]s Htwﬂr - tzzmin )

( m*/sezon)

Zapotrzebowanie godzinowe:

Bh= QmaxX3600/W,x0,92x1,1 (m>/h)

gdzie: Qo= 315,0 kW
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y - ostabienie w nocy, potzenie ostongte, wietrznosé sred. y=0.92

S - liczba stopniodni ogrzewania o= 3800

a - wspotczynnik zwgkszajacy: a=1

Qn — wielkaos¢ obcigzenia cieplnego Q =315,0 kW

wartos$¢ opatowa gazu: W = 33500 kJ/kg

Nw - Sprawna¢ urzadzenia CO: nw =0.98-kociol
kond.

Ns - Sprawnasé sieci zewmrtrzne;: ns =1

tzmin — Minimalna temp. zewrtrzna: t,=-20C

twsr - temperatura srednia wewngtrz: twer = 20°

By, = 315,0* 3600/33500* 0,964* 1,0= 31,3 m*/h

Dla budynku projektuje siinstalacg gazows dla potrzeb zasilania kottbw gazowych biggnod
skrzynki gazowej umieszczonej na budynku do kottow.

Przewiduje si zabudow przy dofciu do kottdwsciezki gazowe.

Przewiduje si zabudow elektrozaworu systemu bezpiefigava gazowego w skrzynce gazowe.
W skrzynce gazowej na odeju instalacji gazu do projektowanej kottowni zabwd
elektrozawor bdacy elementem systemu bezpietsteva detekcji gazu.

Uwaga: projekt przyicza gazowe wg oglbnego opracowania.

7.3.2. System bezpiechastwa gazowego

W celu zabezpieczenia kottowni przed niekontroloymanwyptywem gazu z instalacji gazowej,
przewiduje st monta aktywnego sytemu bezpiedztwa gazowego opartego sktagago st z:

» centralki,

e czujnik metanu - 1 szt.,

* sygnalizator,

» elektrozawér ( umigi¢ w szafce gazowe)),

« przewdd 2x2,5mi(taczacy centralk z elektrozaworem),

« przewdd 3x1,5mMm(do sygnalizatora i czujnika),

W momencie stwierdzenia przez czujniki wyptywu gagystem automatycznie odetnie instajacj
gazowa zamykagc zawor kulowy w skrzynce gazowej i zasygnalizojsygnalizatorem. Dla
ponownego uruchomienia instalacji gazowej koniegesekrczne otwarcie zaworu. Czujnik gazu
montowa& w najwyzszym ponad przewodem gazowym.

7.3.3. Wykonanie instalacji gazowe.

Instalacg gazove wewmtrz budynku nalgy wykon& z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R lub
R35 kczonych przez spawanie (zgodnie z PN-80/H-74219).

Przewody instalacji wewttrznej naley prowadzt po powierzchngcian. Przy przégiu przez
przegrody budowlane przewody natgorowadzé w rurach ochronnych. Przewody poziome
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prowadzé¢ w odlegtdgci co najmniej 0,1 m powsgj innych przewodow instalacyjnych. Przy
skrzyzowaniu minimalna odlegkd wynosi 20mm. Przewody poziome i pionowe zaprao@no w
odlegtaci 0.2 m odician i stropdw. Mocowanie ruragiéw uchwytami

metalowymi. Odlegt& uchwytéw maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych i@8lla rur pionowych.

Dopuszcza siprowadzenie przewoddéw gazowych prowadzonych wdatcizciennych
wypetnionych fatwo usuwalmasa tynkarsk nie powodujca korozji przewodow — po uprzednim
wykonaniu prob szczeldoi instalacji.

Jako armaturodcinajca nalezy stosowa kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane
materialy, armatury i ugglzenia musgby¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada
certyfikaty na znak bezpiearstwa lub deklaragjalbo certyfikat zgodniwi z PN lub aprobat
techniczi oraz podamna korpusie zaworu nazwproducentasrednic nominalm, cisnienie
nominalne lub maksymalnesnienie pracy. Kade podejcie do uradzenia gazowego oraz winne
by¢ zakmczone kurkiem odcinagym zainstalowanym w miejscu tatwo dgstym.

7.3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po dokonaniu proby szczekud instalacji gazowej, przewody océoyc do Il stopnia czyskwi i
zabezpieczy przed korozj. Ochror antykorozyjm nalezy wykona& na wszystkich odcinkach
instalacji gazowej poprzez naknie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/807%-0
Barwa zewntrznej warstwy pokryciadétta wg PN-70/H-01270/01. Poszczegllne powtoki
powinny mi& zréznicowara warstve.
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7.3.5. Sprawdzenie i odbiér instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej najedokona proby szczelnii powietrzem na énienie 50kPa.
W ciagu 30 minut trwania préby manometr nie powinien aggwa spadku dinienia. Jeeli
trzykrotna proba da wynik negatywny to instaat@lery zdemontowéai wykona na nowo.
Badanie szczelrdoi polaczen kurkow naley wykona przez powlekanie patzer woda mydlara.
Wszystkie nieszczelsoi nalezy w tym przypadku usué poprzez rozmontowanie w miejscu
nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Odbidr instalacji gazowej nie byt przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb sincgei
instalacji dokonanych w obec§td przedstawiciela dostawcy gazu. Odbiér instalasjega na
sprawdzeniu zgodsoi wykonania z projektem z uwzglnieniem ewentualnych zmian wg zapiséw
w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow i certyfikaurzdzer gazowych oraz protokotow
wykonania prob i bada(préby szczelngi, odpowietrzania i napetniania instalacji gazbadga
urzadzen i zespotow stanowcych czs¢ urzadzen gazowych zasilanych gatem elektrycznym o
napkciu wyzszym ni bezpieczne oraz kontroli wdzen zabezpieczagych, redukcyjnych i
regulacyjnych).
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II. INFORMACJA BIOZ

INSTALACJE SANITARNE Z KOTLOWNI A NA PALIWO GAZOWE.

1. ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji kottowaipaliwo gazowe.

2. KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ZADA N
Realizacja inwestycji jednozadaniowa.

3. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejacy budynek szkoty.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KT ORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak.

5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
WYSTEPOWANIA

Przewidywane zagéenia :

-mozliwos¢ poparzenia przy wykonywaniu prac lutowniczychawsplniczych;
-mozliwo$¢ upadku do wykopu w trakcie moutapoziomoéw kanalizacyjnych;
-mozliwo$¢ zatrucia gazami z kanalizacji i z ziemi przy radmdt ziemnych;
-mozliwosé upadku z wysokiei — praca powsej 2,0 m od poziomu podiogi;
-mozliwo$¢ urazOw ciata przy wnoszeniu elementéw poszczegblimystalacii.
Miejsce wysgpowania zagrzenia: teren catej budowy

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

Kierownik budowy opracowdg plan BIOZ winien uwzgidni¢ wymienione

w punkcie 5 zagrzenia w odniesieniu do przewidzianych technologikaryawstwa
robot isrodkéw technicznych do ich realizaciji.

Kierownik opracuje tematykszkoleéx ogélnych i stanowiskowych dla
pracownikow.

8. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

Kierownik budowy przysgpujac do realizacji robot i przygotowania
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harmonogramu, zapewni technologikrodki techniczne i organizacyjne do realizacji
zadania w spos6b wyklucaay zaistnienie niebezpieargwa wynikajcego

z wykonywania robét budowlanych, w tym zapewni bezpry i sprawm,

komunikacg, tacznc¢, dla umaliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania
odpowiednich st na wypadek paru, awarii, innych zagven.

Informacje te winny znalez¢ si¢ w planie BIOZ, opracowanym przez

osole przyjmuj aca obowiazki kierownika budowy obiektu
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