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— ——CYRKULACJA CIEPLEJ WODY

- Vitomoduk 200 3KD; 3 x Vitodens 200, 10SkW

- Rozdzielacz MAGRA, 5 par krétcow - srednice zgodnie z schematen

— Filtr_slatkowy, na srednice rury typ Y222 lub typ Y333 Danfoss

~ Zowdr kulowy mosiezny typ V3000MF Danfoss na srednice rury

= Separator nikropecherzéw REFLEX ‘EXAIR typ A65

- Separtaor zanieczyszczen REFLEX EXDIRT' typ D65

— Czujnik_temperatury

1
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4
S [ - Zawér zwrotny system TJO, Danfoss—typ 297 DN2S
6
7
8
9

- Naczynie wzbiorcze REFLEX N200 (200 litréw) 6 bar LEGENDA
10 [ - Neutralizator kondensatu ‘NEUTRAKON' Woda grzewcza zasilajqca
11 [ - Pompa_oblegowa GRUNDFOS MAGNA 25-60 z regul. elektroniczna Woda grzewaza powrotna
12| - Zawér bezpieczenstwa, typ 2115 3/4°) d0=l4mm
13| - Przepustnica_nigdzykolnierzowa Danfoss SOCLA, Sylax typ URANIE na_érednice rury Przewody impulsove
14| - Pompa_cyrkulacyjna GRUNDFOS UPS 25-20 130 Woda zimna
15[ - Pompa obiegowa GRUNDFOS MAGNA 40-120 F z reg. elektron.
16 [~ T1, termometr techniczny ARMATURA
17 [ = PL manometr techniczny

18 [ = Zaw6r tr6Jdrogowy mleszajacy ESBE VRGI31, DN2S, Rp 1, Kvs=6,3

serla 90 proporc jonalny wraz z zestawen przylaczeniowyn dla serll VRG

Imﬂq Zawdr réwnowazqcy STAD/STAF-TA
—|[7}— Przepustnica zaporowa

19 | - Naczynie wzkiorcze DTS 80 litréw

— & — Zaw6r kulowy gwintowany

20 [ - Zawsr bezp. ZBI, typ 1915 1 % -, p=3,Sbar dla kaskady Vitomodul 3KD

—><}— Zawsr regulacyjny

K- il siotkowy kotnierzony

21 | - Zawdr antyskazeniowy , rodzina SOCLA EA251 DN20
22 [ - Stacja uzdatniania wody AQUASET 500
23 | - Odpowletrznik_automatyczny z zaworem stopowym

24| - Zowér zwrotny system TJO, typ 297 DNSD Danfoss

25| - Zawér zwrotny system TJO, typ 297 DNIS Danfoss

Filtr siatkowy gwintowany
“.% Zawsr zwrotny Kapowy

26 | - Pompa obiegowa GRUNDFOS UPS 15-50 130

—|[71— Zawsr zwrotny kotnierzowy

27 [~ Zawér zwrotny system TJO, typ 257 3/4° DN2O

k- zawer regulacyiny

28 | - Termostatyczny zawdr mieszajacy ESBE VTA222 30-70°C DN20 G 1

@ Neutralizator kondensatu

® Przytacze do czujnika zaniku ciggu typu Abgas—Control
(@ Czujnik temperatury zasilania (VTS)

® ogranicznik poziomu wody (WB)

(© Ogranicznik cisnienia min/max (DB)

® 2biorczy ogranicznik temperatury (STB)
@Svgo:_o zabezpieczajqce serii Control—Manager
© Regulator obiegéw grzewczych Vitotronic 200—H

(© Regulator kaskadowy Vitotronic 300—K MW2

(B Podgrzewacz pojemnosciowy Vitocell

(® Kottowna kaskadowa Vitomodut 200

— | — Zawér zwrotny
—B— Filtr wody uzytkowe]j
— >4 — Reduktor cisnienia
— ¥ — Zowor bezplaczenstwa
eﬂ Manometr
¢ Termometr

[Tres¢ rysunkéw stanowi materiat chroniony prawem autorskim.
Nie wyraza sig¢ zgody na wykorzystanie do celéw innych niz dalsze prace projektowe realizowane przez An Archi Group s.c.

bez pisemnej zgody autoréw.
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